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Tiivistelmi — Abstract

Tarkastelen tutkimuksessani Birger Federleyn (1874-1935) kokonaisvaltaista ty6td Tampereen Lielah-
den tehdasyhdyskuntasuunnittelijana. Birger Federley oli yksi aikansa tunnetuimpia teollisuusympéris-
t6jen suunnittelijoita, ja hin suunnitteli Lielahden tehdasyhdyskunnan kaikki rakennukset ja asemakaa-
varatkaisut vuosien 1913-32 vilisend aikana. Tutkimuksessani otan huomioon 1900-fuvun alkuvuosi-
kymmenien teollisen kehityksen, taloudelliset tilanteen ja yhteiskunnalliset olosuhteet sekd yhdyskunnan
paikalliset tarpeet ja tavoitteet, jotka olivat arkkitehdin yhdyskunnan suunnitteluty6n taustalla. Kuvaan
tutkimuksessani Lielahden yhdyskuntasuunnittelun vaiheita ja yhdyskunnan rakentumista seké Feder-
leyn laatimien suunnitelmien ettd yhdyskuntaan rakennetun rakennuskannan osalta.

J. W. Enqvist perusti vuonna 1913 Lielahden alueelle sulfiittiselluloosatehtaat. Lielahden alue kehittyi
teollisen toiminnan ympérille muodostuneeksi yhdyskunnaksi. Birger Federleyn laatimiin asemakaavoi-
hin ja rakennuspiirustuksiin pohjautuen rakennettiin Lielahden alueelle tuotantolaitoksien liséksi maa-
talousyhti6n rakennukset, tyoléisten ja virkamiesten asunnot seki muita yhdyskunnan tarvitsemia raken-
nuksia ja palveluja. Arkkitehdin laatimista rakennussuunnitelmista heijastuivat ajan kansalliset ja kan-
sainviliset arkkitehtuurin suunnitteluvirtaukset. Lielahden tuotantolaitoksien rakennustaide edusti ark-
kitehtuurin konstruktivistista ja rationalistista suuntausta. Yhdyskunnan asuntoalueiden suunnittelun
taustalla olivat sekd puutarhakaupunki-ideologia ettd omakotiaate ja asuntoarkkitehtuuri noudatti vallit-
sevan klassismin tyylipiirteitd ja suunnitteluperiaatteita.

Tarkastelen tutkimuksessani Lielahden yhdyskuntasuunnittelua ranskalaisen filosofi Michel Foucault’n
biovaltateoriaan pohjautuen. Biovalta on vallankéytint, jossa arkkitehtonisella tilajasentelylld yksilén
ruumista pyritdin muovaamaan jonkin valtaapitdvin elimen alaiseksi ja kytkemién siten yksil6 osaksi
valtaapitdvien tuotantokoneistoa. Lielahden yhdyskuntasuunnitelman arkkitehtoniset tilaratkaisut olivat
osa J. W. Enqvist Oy:n vallanverkostoa. Tutkimuksessani analysoin biovaltateorian mukaisesti miten
yhdyskunnan asemakaavoitus ja eri rakennustyypit ilmensivit arkkitehtonisella tilajasentelylladn yhtion
vallanverkostoja.

Lielahden teollisuusympériston suunnittelu ja toteutus tapahtui J. W. Enqvist Oy:n ja arkkitehdin véli-
sessd tiiviissd yhteistyossd. Suunnitelmallisen rakentamisen ja kokonaisvaltaisen yhdyskuntasuunnitte-
lun tuloksena Lielahden yhdyskunta muodostui hierarkkisesti jasentyneeksi ja rakennustaiteellisesti yh-
tendiseksi miljookokonaisuudeksi.
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1. JOHDANTO

Suomen teollinen historia ei ole suhteessa muihin Euroopan maihin ajallisesti pitka.
1800-luvun puolivilists alkaneesta kehityksesti ldhtien maamme teollistuminen ta-
pahtui kansainvilisesti verrattain nopeasti. Teollisuus on ollut viimeisen sadan vuo-

den aikana Suomen yksi keskeisin rakennettua ympéristod muovaava tekijd.

Maailmansotien vilinen aikakausi oli Suomessa teollisen historian kannalta merkit-
tavd, sillé talloin luotiin joukko teollisuusympérist6jé, jotka arkkitehtonisen laatunsa
puolesta nousivat maamme vaikuttavimmiksi merkkiteoksiksi. Teollisuusyrityksien
rakennuttamien tuotantolaitoksien arkkitehtuuri vaikutti 1800-luvun puolivalisté ldh-
tien hallitsevasti ympérist66n. Tuotantolaitoksien lisdksi teollisuusyhtiét rakennutti-
vat tyontekij6illeen asuntoja ja palvelurakennuksia, joista muodostui kokonaisia
asuinalueita. Teollisuusympéristét erilaisine rakennuksineen muodostuivat yhdys-
kunniksi, jotka olivat teollisuusyrityksien hallinnan ja organisoinnin alaisena. Teolli-
suuden rakennuttaman arkkitehtuurin voidaan katsoa kuvastaneen hyvin aikansa kan-
sallisia tai kansainvilisid suunnitteluvirtauksia, silld usein suurteollisuusyritykset
valitsivat suunnittelijoikseen maan huomattavimpia arkkitehteja, jotka olivat pereh-

tyneet uusimpiin aate- ja arkkitehtuurisuuntauksiin. '

1.1. Tutkimuskohde ja aiheen rajaus

Tutkimusaiheenani on arkkitehti Birger Federleyn (1874-1935) toiminta J. W. En-
qvist Oy:n Lielahden tehdasyhdyskunnan yhdyskuntasuunnittelijana, aina yhtién sul-
fiittiselluloosatehtaiden perustamisvuodesta 1913 vuoteen 1932 saakka. Tutkimuk-
sessani keskityn Federleyn laatimiin tirkeimpiin rakennussuunnitelmiin ja asema-

kaavoihin, jotka olivat tehdasyhdyskunnan rakentumisen taustalla.

Birger Federley syntyi ja opiskeli Helsingissd polyteknillisessd korkeakoulussa ark-

kitehdiksi. Opiskelun jdlkeen vuonna 1898 hin perusti yhdessi Lars Sonckin kanssa

' Hars 1979, 21; Putkonen 1989 a., 75.
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arkkitehtitoimiston Helsinkiin, jonka sivukonttori sijaitsi Tampereella. Federley otti
sivutoimiston omaan hoitoonsa seuraavana vuonna ja suoritti yli kolmekymmenta
vuotta kestineen eldménuransa Tampereella. Hianen tuotantonsa késittdé lukuisia
asemakaavoja, asuin-, liike- ja tehdasrakennuksia, sekd kesidhuviloita ja julkisia ra-
kennuksia (mm. kirkkoja, sairaaloita, vanhainkoteja, elokuvateattereita) seka huone-

kalu- ja sisustussuunnitelmia. 2

Teollisuus oli yksi merkittdvimmistd Federleyn tyonantajista ja hint4 voidaan pitd4
vuosisadan alkuvuosikymmenien yhtend maamme vaikuttavimpina tuotantolaitoksien
suunnittelijana ja teollisuusympéristdjen arkkitehtina. Vuosisadan vaihteesta ldhtien
lahes kaikki Tampereen suuret teollisuusyritykset kdyttivit hintd suunnittelijanaan.
1900-luvun alkuvuosikymmenet olivat Federleyn arkkitehtiuran tuotteliain kausi,
jolloin useiden teollisuuspaikkakuntien rakennettu ympéristé muodostui padasiassa
hinen asemakaava- ja rakennussuunnitelmiensa pohjalta. Lielahden suunnittelu
ajoittui Federleyn uran aktiivisimpaan aikaan arkkitehtina. Vaikka Federleyn tuotanto
teollisuusyrityksille oli laaja, Lielahden tehdasyhdyskunta oli hdnen suunnitelmistaan
ainoa, joka toteutettiin kokonaan hénen suunnitelmiinsa pohjautuen. T4sté johtuen
sen voidaan katsoa edustaneen hyvin Federleyn kokonaisvaltaista ndkemysti teolli-

suusympdristdjen suunnittelusta. >

Vuonna 1950 Ylojarven kunnasta Tampereen kaupunkiin liitetty Lielahti sijaitsee
noin viisi kilometrid Tampereen keskustasta. J. W. Enqvist Oy rakennutti Lielahteen
muiden teollisuusyhtididen tavoin teollisuuslaitoksien ohessa tydldisten ja tehtaan-
johdon asunnot, maatalousyhtion rakennukset sekd muita yhdyskunnan tarvitsemia
rakennuksia ja palveluja. Yhtion omistamien alueiden maank&ytto4 ja rakentamisen
ohjailua varten laadittiin yhtion tilauksesta my6s asemakaavoja. Federley toimi yhti-
6n ns. luottoarkkitehtina, silld han suunnitteli yhtille kaikki rakennukset vuosina

1913-1932.*

? Kivinen 1982, 120; Birger Federleyn ansioluettelo. Birger Federleyn arkisto. TKA.

* Birger Federleyn ansioluettelo. Birger Federleyn arkisto. TKA; Birger Federleyn muistiinpanovihkot
I, 1, 111 ja IV. Birger Federleyn arkisto. TKA.

* Birger Federleyn ansioluettelo. Birger Federleyn arkisto. TKA.



(93]

Tutkimuksessani tarkastelen Lielahden tehdasyhdyskunnan rakennuskantaa Feder-
leyn laatimien suunnitelmien pohjalta. Pyrkimyksenéni on selvittdd, miten Lielahden
suunnitelmat sijoittuu Federleyn tuotantoon ja miten hén toimi teollisuusympériston
arkkitehtina. Kokonaiskuvan luomiseksi hahmottelen tyossini ajan yhteiskunnallisia
tilanteita ja olosuhteita, jotka olivat arkkitehtien suunnittelutyon ja teollisuusympéa-
riston muodostumisen taustalla. Tutkimuksessani on tarkoitus selvittdé ne yhteiskun-
nalliset vaikuttimet ja seki aatteelliset ettd ajan arkkitehtuurin kansalliset ja kansain-
viliset virtaukset, jotka olivat Federleyn suunnitteluty6n esikuvina ja heijastuivat
Lielahden yhdyskuntasuunnittelusta. Pohdin arkkitehdin ja mesenaatin suhdetta eli
misséd mairin yhtion mieltymykset ja toiveet vaikuttivat arkkitehdin suunnittelutyo-
hon. Kasittelen tutkimuksessani myds sitd, mitkd yhdyskunnan tuotantotekniset, ta-
loudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset seké tarpeet etté intentiot olivat Federleyn laa-

timien suunnitelmien taustalla ja miten ne toteutettiin yhtion rakennuttamissa raken-

nuksissa.

Tutkimusaiheeni ajoittuu sulfiittiselluloosateollisuuden nousun vuosikymmeniin
Suomessa. Lielahden yhdyskunnan voimakkain kehittymis- ja rakentamiskausi si-
joittui maailmansotien véliseen aikakauteen. Tutkimusaiheeni paéttyy yhtién koh-
taaman lamakauden my®6té tulleisiin taloudellisiin ongelmiin, jotka taannuttivat myos

tehdasyhdyskunnan tehokkaan rakentamisen ja suunnittelun.

1.2. Tutkimusongelmat ja -metodit

Teollisuusmilj66 on kulttuuri- ja teollisuushistoriallisesti seké rakennustaiteellisesti
arvokas kokonaisuus. Henrik Liliuksen mukaan rakennetun miljéon tutkiminen poik-
keaa tavallisesta tutkimuksesta siin4, ettd yhden monumentin asemasta tutkitaan alu-
etta, jonka useat eri tekijat muovaavat yhdeksi kokonaisuudeksi. Milj66t4 yhteen
sitovat ja samalla sitd muovaavat tekijét ovat taidehistoriallisia, alueellisia, ajallisia,
hallinnollisia, juridisia ja taloudellisia. Milj66n tutkimisella pyritd4in selvittdméiin ne

tekijit, jotka ovat vaikuttaneet ympiriston ja rakennuksien muotoutumiseen.’

* Lilius 1975, 8 ja 11.



Keskeinen ldhtokohta tutkimuksessani on Lielahden yhdyskuntasuunnittelun ja to-
teutuneen rakennuskannan tarkastelu Michel Foucault’n biovaltateoriaan pohjautuen.
Ty6sséni en tarkastele Foucault’n teoriaa vallan kiytostd kokonaisuudessaan vaan
keskityn hinen teoriansa niihin ydinkohtiin, jotka ovat tutkimusaiheeni kannalta kes-

keisimpié.

Valistuksen ajasta ldhtien on ajateltu, etté arkkitehtuurilla ja elinympéristlld voidaan
vaikuttaa ihmisen eldmé#n. Usko arkkitehtuurin voimaan sosiaalisen muutoksen vé-
lineend alkoi 1700-luvulta alkaneesta kehityksesti ja korostui 1800-luvun loppupuo-
lelta lihtien. Ranskalainen yhteiskunta- ja kulttuuritutkimukseen vaikuttanut filosofi
Michel Foucault (1926-1984) tutki 1970-luvulta ldhtien vallan ldsnéoloa suhteessa
modernin ihmisen arkipdivéan. Hinen mukaansa arkkitehtoninen tilajaottelu on ollut
osa modernin yhteiskunnan vallan verkostoa. Arkkitehtonisella tilanjésentelylld si-
dellddn ja médritelldan yksilod sekd yksiloiden vilisid keskindisié suhteita ettd suh-
detta ymp#rdivain maailmaan. Foucault’n teoria vallasta ei pyri liittiméén valtaa
valtion tai hallitsijan omaisuudeksi eikd luomaan yleistd vallan tai tilan teoriaa. Hin
on pikemmin perehtynyt vallan mekanismeihin ja kuinka ne néyttaytyvét yhteiskun-
nassa, sekd kuinka yksiloé muovautuu jonkin valtaapitivin elimen alaiseksi. Keskeistd
hinen teoriassaan on vallanverkostojen sosiaalisten suhteiden tuottamat tavat, kéy-
tannot ja merkitykset, jotka vaikuttavat ja sditelevit ihmisten eldmaé. Foucault’n
mielestd arkkitehtuuriprojektit ovat olleet tietyssi historiallisessa tilanteessa osa val-
taapitdvien poliittista strategiaa. Arkkitehdit eivit ole valtaapitidvid henkil$itd mutta

eivat taysin vallan ulkopuolellakaan.®

1700-luvulta ldhtien yhteiskunnassa siirryttiin keskittyneesté valtiovallasta teollisuu-
den ja kaupan valtaryhmittymiin. Yhteiskunnassa tuli ominaiseksi taloudellisen kas-
vun ja tehokkuuden tavoittelu. Teollisuusyhteiskunnassa panostettiin yksilon ruumiin
hyvinvointiin ja korkeaan moraaliin, silli tarkoitus oli saada taloudellisen toiminnan
vuoksi tyontekijasté fyysisesti irti suurin mahdollinen hyoty ja tuottavuus. Kapitalis-

min ekspansion my®&té syntyi Foucault’n mukaan ns. biovalta. Biovalta on vallan-

% Helén 1994, 270 ja 275; Rabinow 1982, 12-13; Saarikangas 1998, 186 ja 194-195.



kdytantd, jossa yksilon ruumis pyritédén saamaan valtaapitdvien elimien kontrollin ja
manipuloinnin kohteeksi. Biovallan harjoittamisella on tarkoitus kytked yksild tai
ryhmi osaksi vallanpitéjien tuotantokoneistoa. Vallan kayttdminen edellyttdi tietoa,
silld tieto ja valta paitsi liittyvit ja edellyttidvit toisiaan myds tuottavat toisiaan. Yk-
silén ruumista voidaan kdyttds, muuttaa ja parantaa valtaapitdvien instituutioiden
esim. armeijan, koulun ja tehtaan hyviksi. Biovallan harjoittamisella on tarkoitus
saada valtaapitivien alistukseen tottelevainen yksil6 tai ihmisryhma. Biovallan toi-
minnan tavoitteeksi harjoitetaan erilaisia kurinpitotoimia, joita ovat mm. ruumiin
harjoitus, ryhmén jako yksil6ihin tilassa, ajan jarjestiminen segmentteihin ja yksilon
normalisointi. Vallank&yttijét harjoittavat biovaltaa tarkkailemalla ja kontrolloimalla
alaistensa toimintaa pyramidirakenteisen hierarkkisen valvonnan avulla. Arkkiteh-
tonisella tilanjdsentelylld on merkittédvi rooli biovallan harjoittamisessa. Arkkitehtuu-
rin Kautta organisoidaan tilassa biovallan tekniikoiden harjoittaminen, valvonta ja

yksiloén kontrolloiminen.”

Euroopassa 1700-luvun lopulta l4htien arkkitehtuuri tuli osaksi véesto-, terveys- ja
kaupunkiongelmia. Tdm4 johti Foucault’n mukaan siihen, ett4 arkkitehtonista tilan-
jasentelyd alettiin kdyttd4 osana taloudellis-poliittisten p4éimadrien toteuttamisessa.
Erilaiset arkkitehtoniset tilat mm. sairaaloissa, vankiloissa ja tehtaissa tulivat spesifi-
simmiksi ja ne funktionalisoituivat. Foucault’n esimerkki vallan ja tiedon yhdistymi-
sestd on Benthamin vuonna 1793 suunnittelema Panopticon —vankilajérjestelmé, jos-
sa vankien tehokas valvonta, kontrollointi ja biovallan harjoittaminen oli toteutettu
arkkitehtonisella tilanjésentelylld. Foucault’n mukaan arkkitehtuuri mahdollistaa te-
hokkaan vallankayton. Arkkitehtonisella tilanjésentelyn avulla sijoitetaan yksiléiden
ruumiit méaritilaan, saadaan aikaan hierarkkinen jirjestys, asetellaan paikoilleen

vallan keskuspisteet ja kanavat sekd médritelldzn vallan vilineet ja viliintulotavat. ®

Tarkastelen tydssini Foucault’n biovaltateorian mukaisesti, miten Lielahden teh-

dasyhdyskunnassa valta suhteessa ihmisiin konkretisoitui arkkitehtonisissa tilan-

7 Rabinow 1982, 24; Foucault 1984, 17-18; Foucault 1975, 35 ja 199.
¥ Foucault 1980, 148; Foucault 1975, 229-232.



jdsentelyissd. Tutkin tapoja, joilla arkkitehtonisella tilanjésentelylld yksilo yhdyskun-
nassa saatiin valtaapitivien elimien alaiseksi ja biovallan tekniikan mukaisesti kyt-
kettiin toteuttamaan J. W. Enqvist Oy:n taloudellis-poliittisia tavoitteita. Lahtokoh-
tanani on analysoida, miten Federleyn laatimat rakennus- ja asemakaavasuunnitelmat
seki yhdyskuntaan rakennetut rakennukset manifestoivat arkkitehtonisella tilajérjes-
telylldsin valtaa ja sen mekanismeja. Yhti6 rakennutti yhdyskuntaan tuotantolaitokset,
maatalous- ja palvelurakennukset seki tyéviden ja virkamiesten asunnot. Rakennuksi-
en tilajérjestelyn suunnittelu mé4raytyi niiden funktion ja yhdyskunnassa vallitsevien
sosiaalisten suhteiden mukaisesti. Analysoin tutkimuksessani, miten Lielahden ase-
makaavoitus ja eri rakennustyyppien tilaratkaisut ilmensivét vallanverkostoja eri ta-
voin ja miten ne heijastelivat yhdyskunnan sosiaalisia toimintoja, kdytdntdja ja vuo-

rovaikutussuhteita.

Tutkimukseni aluksi luon katsauksen Suomen tehdasyhdyskuntien ja teollisuusark-
kitehtuurin historiaan. Lielahden kehitysti teollisuusyhdyskunnaksi ja teollisen ym-
péaristérakenteen muodostumista alueelle esittelen tydsséni sulfiittiselluloosatehtaiden
rakennusvaiheilla ja tehtaan tuotantotekniikan kehityslinjoilla. J. W. Engvist Oy:n
asuntorakentamista tarkastelen seké ajan yhteiskunnallisen tilanteen nékdkulmasta
ettd yhdyskunnan paikallisten tarpeiden ja olosuhteiden lahtokohdista. Kuvaan teolli-
suusyrityksen asuntotuotannon ja yhdyskunnan asemakaavoituksen vaiheita ja tar-
kastelen miten asemakaavoitus ja yhdyskuntaan rakennettu asuntoarkkitehtuuri edusti
aikansa rakennustaiteellisia ja asuntoreformin ihanteita. Tutkimukseni lopuksi tar-
kastelen Lielahden tehdasyhdyskuntasuunnitelman toteutumista Birger Federleyn ja
J. W. Enqvist Oy:n vilisen yhteisty6n tuloksena ja seké kansallisten ettd kansainva-

listen arkkitehtuurivirtauksien heijastumista yhdyskuntasuunnittelun taustalla.

1.3. Kéytetyt Lihteet ja kirjallisuus

Tutkimukseni péiasiallisena lahteend on ollut Birger Federleyn yksityisarkisto, joka
sisdltdd hinen henkilokohtaista materiaaliaan mm. tilikirjoja, ansioluetteloita, kirjeitd
ja valokuvia. Tarkeimmaksi arkistoaineistoksi on tutkimukseni kannalta muodostu-

nut Lielahden Metsi-Serlan Oyj:n tehtaiden rakennuspiirustusarkiston J. W. Enqvist



Oy:n kartta- ja rakennuspiirustuskokoelma, joka siséltdd lukuisia Federleyn originaa-
lipiirustuksia. J. W. Enqvist Oy:n muun arkistomateriaalin osuus ldhdeaineistona
tyOssédni on varsin véhdistd, silld varsinaista yhtion arkistokokonaisuutta ei tutkimuk-
seni yhteydessi ole 16ytynyt. Tutkimustani varten olen kartoittanut myds muiden ar-
kistojen ja museoiden kokoelmia, joiden Lielahden yhdyskunnan suunnittelua ja ra-
kentamisen vaiheita koskevat yksittiiset asiakirjat ja valokuvat ovat olleet tutkimuk-

seni lahteini.

Térkeimpié kirjallisuuslahteitd tutkimisessani on ollut Seppo Randellin Lielahden
historiaa koskevan tutkimuksen liséksi muiden teollisuusyritysten historiikit ja pai-
kallishistoriat seké tehdasyhdyskunnista ja teollisuuden arkkitehtuurista tehdyt pro
gradu - ja diplomity6t. Maire Mattisen Teollisuusympéristot ja Lauri Putkosen Kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaat teollisuusympéristot -teokset ovat teollisuusarkkiteh-
tuurin historian tutkimuksen kannalta merkittivis lihtokohtia. Tutkimuksessani
1900-luvun alun vuosikymmenien arkkitehtuurin rakennustaiteellisten suuntaviivojen
ja asemakaavoituksen suunnitteluperiaatteiden tarkastelussa tirkeimpéné ldhteend on

ollut Riitta Nikulan Yhtendinen kaupunkikuva 1900-1930 —teos.

Tutkimusaiheeni kannalta aikakauden kokonaiskuvan hahmottamiseksi merkittavia
lahteitd ovat olleet vuosien 1898-1935 arkkitehtuuria, tekniikkaa ja teollisuutta ké-
sittelevien lehtien mm. Arkitekten, Tekniska forening i Finland Forhandilingar, Tek-

niker, Rakennustaito, Suomen teollisuuslehden Rakentaja ja Kotitaide —vuosikerrat.

2. SUOMEN TEOLLISUUS YHDYSKUNTIEN RAKENNUTTAJANA

2.1. Esi-industrialistisen ajan ruukinyhdyskunnat

Suomen esiteollistumiskauden edustajina voidaan pitdd 1600-luvun alussa syntyneiti
ruukkeja. Ruukit perustettiin yleensd Lansi-Suomen koskien direlle. Ruukin sijainti-
paikan méérittelivét tuotannossa tarvittava koskivoima ja hyvit yhteydet Ruotsiin,

josta raaka-aineet tuotiin. 1700-luvun loppupuolella monet rautaruukit elivit ku-



koistuskauttaan. Rautaruukkien talouden vahvistuminen takasi alueiden laajenemisen
ja tuotannon monipuolistumisen my&s maatalouden alalla. Rautaruukkien yhdyskun-
tien kasvu heijastui niiden rakennetussa ympiristdssd. Yhdyskuntia ryhdyttiin kehit-
tdméin arkkitehtien laatimilla rakennussuunnitelmilla ja asemakaavoilla. Ruukinyh-
dyskunnat suunniteltiin hierarkkisiksi kokonaisuuksiksi, joissa tuotantolaitokset, tyo-
vienasunnot ja maatalousrakennukset oli jaoteltu niiden funktioiden mukaisesti sel-
keiksi omiksi rakennusryhmikseen. Ruukinpatruunan kartanorakennus erottui muista
rakennuksista ja symboloi komeudellaan omistajansa arvoa. Ruukinyhdyskunnissa

voidaan katsoa syntyneeksi rakennustyyppi ja kisite tyovienasunto.’

2.2. Suomen industrialismin Lipimurto ja teollisen ympiiristorakenteen muodos-

tuminen

Ensimméiisend Suomen varsinaisena teollistumisvaiheena voidaan pitds 1860-luvulta
alkanutta ja ensimmaéiseen maailmansotaan asti kesténytta kehitystd. Suomen ensim-
méinen teollistumiskausi oli elinkeinoeldméin monipuolistumisen ja kasvun aikaa,
jolloin koko yhteiskunnan perusrakenne muuttui. Edellytyksend Suomen industria-
lismin ldpimurrolle oli 1800-luvun puolivilistd alkanut vapaampi talouspolitiikka.
Uudistuneen talouspolitiikan tuloksena vapautuivat elinkeinon harjoittaminen ja h6y-

rysahojen perustaminen, seki tulliméariyksid ja osakeyhtidlakia muutettiin. 10

Tekstiiliteollisuus oli muiden maiden tavoin Suomessa suurteollisuuden edelldkavija.
Sahateollisuuden nousu alkoi teollisuudenalan harjoittamisen vapauduttua. Sahateol-
lisuuden nopea kasvu perustui hyviin ulkomaanmarkkinoihin, ja se avasi tien myds
muiden teollisuudenalojen vientimarkkinoille. Paperi- ja massanvalmistusteollisuus
oli 1860-luvulta ldhtien ensimmaiiseen maailmansotaan asti Suomen nopeimmin kas-
vava teollisuudenala. Paperiteollisuuden laajenemiseen vaikuttivat paperin tuotanto-

tekniikan kehitys, kasvava kysynti ja hyvit vientimarkkinat. '!

° Haro 1980, 7, 15 ja 17-23.
' Mattinen 1985, 7.
' Rasila 1982, 21-23; Heikkinen — Hoffiman 1982, 65-68.



Suomessa industrialismin nousu oli 1800-luvun loppupuolella tiukasti sidoksissa
kaupunkien kasvuun. Tehdaskaupungit saivat tydvoimansa yleensd maaseudun koy-
héllistostd. Maaseudun véestdd muutti kaupunkiin tehdasty6hon. Sen seurauksena oli
voimakas muuttoliike, joka johti kaupunkiviestén kasvuun. Kaupunkien keskustoissa
suuret tuotantolaitokset loivat ympérist64 hallitsevalla arkkitehtuurillaan uudenlaista
kaupunkikuvaa. Teollisuuden rakennustoiminta vaikutti perinteisen kaupunkiraken-
teen muuttumiseen ja mééritteli uudella tavoin kaupungin asemakaavallista suunnit-

telua.!?

Teollisuutta oli syntynyt 1800-luvun puolivilists lihtien Suomen maaseudun metsi-
rikkaisiin osiin koskivoiman &dérelle ja vesireittien varrelle. Teollistuminen muokkasi
maalaismaisemaa rakennuttamalla rautatiet, kanavat ja valjastamalla koskivoiman
kayttoonsd. Sahojen, paperi- ja massanvalmistustehtaiden palvelukseen tarvittiin
1870-1880-1uvuilla paljon kouluttamatonta maaseutuviest6d tyohén. Maaseudun
tehtaiden ympdrille syntyi aluksi asutuskeskuksia, jotka vihitellen kasvoivat teh-
dasyhdyskunniksi. 13

2.3. Suomen teollisuusarkkitehtuuri ja arkkitehdit tuotantolaitoksien suunnit-

telijoina

Ruukinyhdyskunnissa arkkitehtien suunnittelutyo keskittyi usein ruukinkartanon
suunnitteluun ja toisinaan asemakaavojen laadintaan. Ruukkien tuotantolaitoksien
arkkitehtuurissa oli véhan yksil6llisid piirteitd, silld usein ne oli rakennettu ruotsa-
laisten mallikirjojen pohjalta. Ruukkien tuotantolaitoksien tekniikka edellytti kuiten-
kin ammattitaitoa, jota hankittiin ulkomailta. Ulkomaisen tydvoiman panos nikyi

ruukinyhdyskuntien arkkitehtonisessa ilmeessa.!*

Sahateollisuuden nopea kasvu 1800-luvun puolivilin jalkeen perustui osittain siihen,

ettd puiset tuotantolaitokset ja laitteet vaativat vdhian padomaa. Suomen ensimmadiset

12 1 ilius 1983, 155.
13 Mattinen 1985, 7.
" Hars 1979, 23; Haro 1987, 70.
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puuhiomot, paperi- ja selluloosatehtaat perustivat suomalaiset teollisuusjohtajat.
Varhaisimmat puunjalostusteollisuuden rakennukset eivit vaatineet arkkitehtuuril-
taan suuria muutoksia. Ne olivat yleensd puurakenteisia ja noudattivat julkisivurat-
kaisuiltaan kotimaisen asuntoarkkitehtuurin traditioita. Tuotantolaitoksien suunnit-
telutydsté vastasivat kokonaisuudessaan insindorit, joille kuului seké koneiden ettéd
rakennuksien suunnittelu. Ensimmadisten puunjalostusteollisuuden tehdasrakennuksi-

en insindoritaito ostettiin yleensé Ruotsista. !°

Suomen teollistumisen alkuvaiheessa tuotantolaitoksien koneet ja laitteet seké niihin
liittyvé insin6ority ostettiin ulkomaalaisilta asiantuntijoilta. Tehtaiden omistajat,
arkkitehdit ja insin66rit olivat usein syntyperiltdin ulkomaalaisia tai he olivat opis-
kelleet ulkomailla. Suomalaiset arkkitehdit eivit padsseet yleensd suunnittelemaan
teollisuuslaitoksille kuin pelkén ulkokuoren, silld yleensd koneisiin ja laitteisiin liit-
tyvi tietotaito oli insinodrien késissd. Teollisuusarkkitehtuurin suunnittelussa arkki-
tehtien ja insin6rien vilinen yhteisty6 edisti uuden kansainvélisen tekniikan ja ark-
kitehtuurin omaksumista Suomessa. Teollisuusarkkitehtuuri edellytti arkkitehdilta
teollisuudenalan tuotantoprosessin péilinjojen tuntemusta, ja téti tietotaitoa hankit-

tiin alan kansainvilisest4 ja kotimaisesta kirjallisuudesta seki opintomatkoilta. 16

Teollisuuden kehittyminen pienimuotoisesta tuotannosta suurteollisuudeksi edellytti
arkkitehtuuriltaan eriytynytté teollisuusarkkitehtuuria. Suurteollisuuden tarpeisiin
tarvittiin valoa, paloturvallisuutta, energian tuottoa ja suuria yhtendisié tiloja. Suo-
messa suurteollisuusarkkitehtuurin edelldkévijé oli tekstiiliteollisuus, jonka tehdasra-
kennuksien suunnittelussa ja tekniikassa esikuvina olivat teollisuudenalan englanti-
laiset rakennustyypit. Vuosina 1836-37 rakennettu Tampereen Finlaysonin puuvilla-
tehdas oli ensimmaéinen kuusikerroksisen tehdasrakennus. Monikerroksisen tuotan-
tolaitoksen rakentamisen mahdollistivat puisia vilipohjia kannattelevat valurautapyl-

vaat.!

1* Rasila 1982, 23; Putkonen, 1989 b., 177, Mattinen 1985, 14.
'8 Suomen teollisuuden arkkitehtuuria 1952, 5; Hakkarainen - Mattinen 1984, 45.
'” Putkonen 1989 a., 19.
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Teollisuuden asettamat vaatimukset tehokkaammille ja taloudellisimmille tuotanto-
laitoksille johtivat rakennusteknisiin uudistuksiin. Suuret tehdastilat ja raskas ko-
neisto vaativat tarkoituksenmukaista arkkitehtuuria, jolle oli ominaista toistuvat uu-
distukset ja laajennukset teollisuuden tuotantoprosessin mukaan. Tehdasarkkitehtuu-
rissa puiset konstruktiot korvattiin véhitellen valurautapylviilld ja terdksisilla katto-
tuoleilla. Paloturvallisuussyist4 teollisuusarkkitehtuurissa 1800-luvun puolivilistad
lahtien alettiin omaksua tiili pd4asialliseksi rakennusmateriaaliksi. Suurien ja palo-
turvallisten teollisuuslaitoksien rakentamisen mahdollisti kuitenkin vasta rautabeto-
nin kdyttdminen. Betonia oli kdytetty 1870-luvulta ldhtien teollisuustilojen lattia-,
tdyte- ja eristysmateriaalina, mutta vasta raudoitusmenetelmien kehitys vuosisadan

loppupuolella mahdollisti teollisuuslaitoksien rakentamisen suuressa mittakaavassa.'®

Maan johtavat arkkitehdit alkoivat ottaa entistd enemmain osaa myds teollisuuslaitok-
sien suunnitteluun 1800-luvun lopussa. P44asiassa punatiilisien teollisuusrakennuksi-
en julkisivuratkaisuihin suodattui piirteitd 1800-luvulla vallinneista kertaustyyleista
ja historismin véritteisestd suunnittelusta. Arkkitehti Edward Dippelin vuonna 1892
suunnittelema Verlan puuhiomo ja pahvitehdas edustivat varsin runsasmuotoista pu-
natiiliarkkitehtuuria. Tuotantorakennuksien suunnittelussa otettiin ulkomailta koti-
maahan suoranaisia lainoja. Esimerkiksi Porin konepajan vuonna 1903 rakennetun
valimorakennuksen muotokieli muistutti alan saksalaisten mallikirjojen esikuvia.
My6s 1880-luvulla suunnitellulla Sinebrychoffin panimorakennuksella oli suoria

yhtymikohtia keskieurooppalaisen teollisuusarkkitehtuurin kanssa.'’

Vuosisadan vaihteesta ldhtien alkoi vilkas teollisuuslaitoksien rakentaminen. Silloin
vallinneet jugendin tyylipiirteet ulottuivat my6s teollisuusarkkitehtuuriin. Arkkiteh-
titoimisto Gesellius - Lindgren - Saarinen suunnitteli vuonna 1902 Voikkaan paperi-
tehtaan, joka edusti kansallisromantiikan suuntausta. 2 Kansallisromantiikan rinnalle
tuli jugendin rationalistisempi linja, joka hylkisi romanttisen muotokielen. Selim A.
Lindqvistin vuosina 1908-13 suunnittelemalla Helsingin Suvilahden voimalaitoksella

oli yhtymékohtia wienildisen rationalistisen arkkitehtuurin suuntauksen kanssa. Voi-

18 Putkonen, 1989 b., 181.
1 Hars 1979, 19; Putkonen 1989 b., 177-180.
20 putkonen 1989 b., 176-180.
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malaitos oli my6s merkittiva rakennusteknisesti, silld se oli ensimméainen Suomessa

kokonaan rautabetonitekniikalla toteutettu rakennus.?!

Suomalaisen arkkitehtuurin kehityslinja 1910-luvulla kulki kansainvélisten yhteyksi-
en mukaisesti. Pohjoismainen arkkitehtuuri luonnollisesti vaikutti Suomen arkkiteh-
tuurin linjaan ja erityisesti Tanskan arkkitehtuurista omaksuttiin klassinen punatii-
liarkkitehtuuri. Suomessa konstruktivistinen suuntauksen omaksumiseen teollisuus-
arkkitehtuurissa vaikutti amerikkalainen asuin- ja liiketaloarkkitehtuuri, mutta voi-
makkaimmin konstruktivistinen ja rationalistinen suuntaus tuli Saksasta. Teollisuus-
arkkitehtuurin uranuurtajat Saksassa 1910-luvulla olivat Peter Behrens ja Walter
Gropius. Erityisesti Peter Behrensin AEG:n tehtaille suunnittelemat teollisuuslaitok-

set tulivat néyttelyjen ja julkaisujen vilityksilld laajasti tunnetuiksi.?

1910-luvun loppupuolella Suomen arkkitehtuurissa hylittiin kansallisromantiikan
tyylipiirteet. 1920-luvulle mentiessi klassismin muotokieleen ja suunnitteluperiaat-
teisiin pohjautuva ekletismi vakiintui valtatyyliksi. Rakennuksien julkisivuihin palasi
sdfinnollisyys ja symmetria, rakennuksen volyymit eheytyivit ja vaihtelevasta ryh-
mittelystd luovuttiin. Suomessa 1920-luku oli voimakasta teollisuuden kasvukautta,
mik3 sditeli myos tuotantolaitoksien rakennustoiminnan lisdintymistd. Marius af
Schultén korosti tuotantorakennuksien suunnittelussa rakennuksien funktion ohella
niiden asiallista kauneutta vuonna 1927 Arkkitehti -lehteen kirjoittamassaan artikke-
lissa. af Schultén nosti kirjoituksessa esikuvaksi Saksan teollisuusarkkitehtuurin,
jonka tunnusomaisina piirtein oli tuotantolaitoksien jaykki yksinkertaisuus, voima-
kas pyrkimys massanvaikutukseen ja monumentaalisuuteen seki ornamenttien vihéi-
nen kéytt6. Vastaavat pyrkimykset olivat 1920-luvulla ominaisia myds Suomen teol-
lisuusarkkitehtuurissa, jossa perinteinen punatiilinen ja klassinen muotokieli siilyi

vallitsevana varsin pitkszn. >

?! Sinisalo 1980, 433.
22 Nikula 1981, 27-31 ja 33; Pevsner 1986, 288.
% af Schultén 1927,. 5 ja 8; Nikula 1990, 141.



2.4. Tehdasyhdyskuntasuunnittelu Suomessa 1910-1930-luvuilla

Ensimméisen maailmansodan tapahtumat keskeyttivit Suomen teollisuuden nopean-
kehityksen ja taloudellisen kasvun. Itsendisyyden ajan alusta lihtien Suomen olosuh-
teiden tasapainotuttua talouseldmad elpyi. Taloudellisen tilanteen vakiinnuttua pystyt-
tiin teollisuuden tuotantokapasiteettia taas nostamaan. Vuosina 1920-38 Suomen
teollisuuden kehitys oli kansainvilisesti verrattuna poikkeuksellisen nopeaa. Paperi-
ja massanvalmistusteollisuus séilytti johtoasemansa teollisuudenalana koko 1920- ja
1930-luvun ajan. Ratkaiseva merkitys paperi- ja massanvalmistusteollisuuden valta-
asemalle oli tuotantotekniikan modernisointi ja alan tekniset parannukset. Uusia pa-
peri- ja massanvalmistustehtaita ei juuri rakennettu 1920-1930-luvuilla, vaan tehtai-
den tuotannon kasvu saatiin aikaan vanhojen tehdasyksikéiden laajennuksilla. Sen
sijaan selluloosateollisuuteen syntyi tin4 aikana uusia yrityksi4 ja tehtaiden maéré

kaksinkertaistui.?*

Ensimmaéisen maailmansodan aikana Suomessa rakennustoiminta oli miltei kokonaan
pysahdyksissi ja arkkitehtien tyétilaisuudet vdhenivit. Erddksi merkittdvimmaiksi
tyonantajaryhmiksi arkkitehdeille muodostuivat tuolloin suurimmat teollisuusyrityk-
set. Teollisuusyrityksien hallinnoimat alueet olivat vuosisadan alussa laajentuneet
usein tehdasyhdyskunniksi tai kokonaan uusiksi paikkakunniksi. Tehdasyhdyskuntien
alueiden jasentymisti ja rakentamista ryhdyttiin suunnitelmallisesti ohjaamaan kaa-
voituksen keinoin. Teollisuusyritykset antoivat useilla tehdaspaikkakunnilla arkki-
tehdeille tehtiviksi laatia tuotantolaitoksien suunnitelmien liséksi myds asemakaa-
vat. Monilla tehdaspaikkakunnilla 1920-luvulla leimaa antava tekijé oli sosiaalisten
tavoitteiden painottuminen, jota varten kdynnistettiin asuntoreformiohjelmia. Arkki-
tehdit saivat toimeksiannon suunnitella yritykselle ty6ntekij6iden ja toimihenkilSiden
asunnot seké palvelut. Teollisuusyrityksien vastuulla oli turvata tyontekijoilleen
my0s elintarvikkeiden saaminen; tésté johtuen teollisuuden harjoittaman maatalou-
den rakennukset tulivat myds osaksi arkkitehtien suunnitteluty6ti. Teollisuusympé-
ristdjen yhdyskuntarakenne ja rakennettu ympéristé muistutti ruukinympéristdjen

hierarkkista ja patriarkaalista rakennetta >

** Ahvenainen — Kuusiterd 1982, 222-223, 243 ja 245.
 Nikula 1990, 141; Putkonen, 1989 a., 15.
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Suurteollisuusyhtididen johtajat olivat suuria patruunoita, joiden tyd ulottui yrityksen
johtamisesta koko tehdasyhdyskunnan hallitsemiseen. Arkkitehtien tehtdvéna oli
usein toteuttaa teollisuusyhdyskuntien suunnittelu yhdessé patruunoiden omien visi-
oiden ja mieltymyksien mukaisesti. Suurteollisuusyhtididen johtajalla oli usein alai-
senaan yksi ns. luottoarkkitehti, jonka toimeksianto yrityksen palveluksessa saattoi
kesti4 vuosia ja tydtehtdviin kuului koko yhdyskunnan rakennuskannan suunnittelu.
Kokonaisvaltaisen yhdyskuntasuunnittelun tuloksena useista tehdaspaikkakunnista
kehittyi hierarkkisesti jdsentyneité, kauniiksi rakennettuja ja hyvin hoidettuja milj66-

kokonaisuuksia.?

3. LIELAHTI - MAATALOUSYHTEISOSTA TEHDASYHDYSKUNNAKSI

Lielahti liitettiin vuonna 1865 Suur-Pirkkalan yhteydestéd Y16jérven hallintokuntaan.
Nykyinen Tampereen kaupunkiin kuuluva Lielahden alue on muodostunut pésasiassa
viidesti eri tilasta (Kukkola, Lielahti, Niemi, Pohtola ja Possila), joista Niemi ja

Lielahti olivat suurimmat.?’

Lielahden tilan olivat omistaneet ja hallinneet vuosisatojen saatossa useat eri aatelis-
suvut. Willem von Nottbeck Finlaysonin tehtaan pdfiosakas osti vuonna 1872 Lielah-
den tilan. Nottbeck-suvun patruuna-aika kesti Lielahdessa noin kolmekymmenti
vuotta, jota voidaan pitdd alueen loistokautena. Tilalla harjoitettiin maa- ja karjatalo-
utta laajassa mittakaavassa edistyksellisin keinoin. Nottbeckit rakennuttivat alueelle
vuonna 1893 valmistuneen kartanon, joka oli linnamainen ldhinn4 ranskalaista uus-
renessanssityylid muistuttava rakennus. Lisiksi alueelle rakennettiin navetta-, talli- ja

talousrakennuksia seki kapearaiteinen rautatie.?®

Lielahden pééelinkeinoina olivat 1800-luvun loppuun asti maanviljely ja karjatalous.
Teollistuminen tuli alueelle, kun porilaisen puunjalostustehtaan johtaja Antti Ahl-

strdm perusti Niemen tilalle sahan vuonna 1887.% Niemen tilalla keskeinen rakennus

% Nikula 1990, 134.

*7 Tampereen rakennuskulttuuri, luonnonsuojelu ja maisema 1985, 260.
28 Randell 1984, 144; Suomen kartanot ja suurtilat IIf 1945, 186-187.
* Tyrkko 1967, 210.
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oli Niemen pirtti, ja sahan alueelle rakennettiin joukko asuinrakennuksia tybviestélle
ja tyonjohtajille. Tyovien asuinrakennuksia olivat Ahlstrémin aikana rakennetut ns.
metsdpytinki ja sahapytinki, jotka olivat pitkdnomaisia hirsirakennuksia. Kasarmi-
tyyppisissé pytingeissd oli tydviestolle suuri joukko pienid hellahuoneita ja huoneis-
toj a.>® Sahalla oli vuosisadan vaihteessa merkittava tyollistava vaikutus alueella,

mutta sen toiminta alkoi taantua vuosisadan alkuvuosikymmenella.

Tampereen tunnetuimpia liikemiehid 1800-luvun lopussa oli Johan Waldemar En-
qvist. Hin toimi aluksi kauppiaana mutta siirtyi kokonaan puutavara-alalle ja omisti
viimevuosisadan lopussa Sérkénsaaren, Tyrvidn ja Oriveden sahat. Hénelld oli tar-
koitus aloittaa puutavaran jalostustuotanto, jonka vuoksi hén osti vuonna 1885 San-
talahdesta Tampereen ldhist6ltd paperitehtaan. J. W. Enqvistin kuoltua vuonna 1907
hénen perillisensd perustivat seuraavana vuonna toiminnan jatkamiseksi J. W. En-
qvist Oy:n, jonka toimitusjohtajaksi nimitettiin hdnen vanhin poikansa Johan Rein-
hold Enqvist. Yhtion pyrkimykseni oli laajentaa tuotantoa, ja vuonna 1910 perustet-
tiin puuhiomo Killinkoskelle Ahtiriin. Tuotantoonsa yhtié suunnitteli myds selluloo-
san valmistamista ja etsi sopivaa paikkaa tehtaan rakentamiseksi. Yhtio osti Lielah-
den kantatilan Y16j4rven pitdj4std vuonna 1913. Lielahdessa yhti6lla oli tarkoitus
aloittaa suuriluokkainen teollinen tuotanto ja tehtaita alettiin rakentaa samana vuon-

na.’!

J. W. Enqvist Oy:n sulfiittiselluloosatehtaan toiminta saatiin kdyntiin vuonna 1914.
Yhti6 hankki vuonna 1916 omistukseensa Niemen tilan ja sahan. Yhtion toiminnan
laajennettua alue kasvoi ja kehittyi tehtaan ympérille muodostuneeksi yhdyskunnaksi.
Tehtaan toimitusjohtajana J. R. Enqvist halusi olla edistyksellinen. Lielahden tuotan-
non léhdettyd kéyntiin hin alkoi suunnitella yhtion omaa laajaa rakennusohjelmaa
sekd tuotantolaitoksien ettd asuntojen osalta. Rakennuksien suunnittelijaksi yhtio
valitsi tamperelaisen arkkitehti Birger Federleyn. Yhtion toimeksiannosta muodostui
vuosia kestényt yhteisty6 tehtaan ja arkkitehdin vilille. Birger Federleyn omien sa-

nojen mukaan hin suunnitteli tehtaalle kaikki rakennukset tehtaan perustamisesta

% Seppinen 1993, 25. TTKK
31 Trade and Industry of Finland in Word and Picture 1939, 88-92; Suomen Teollisuus 1951, 600-601;
Raevuori 1935, 38-44
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lihtien vuoteen 1932 saakka.*?

4. LIELAHDEN TEHDASALUE

Uusien teollisuusalueiden asemakaavallisessa suunnittelussa ja tontin valinnassa en-
sisijaisesti vaikuttavia tekijoitd olivat raaka-aineiden, ammattitaitoisen tyévoiman,
energian ja polttoaineen saamisen turvaaminen. Lisdksi hyvit liikenneyhteydet ja
tuotteiden myyntimahdollisuudet vaikuttivat ratkaisevasti teollisuusalueiden sijoituk-
seen. J. W. Enqvist Oy:n toiminnan tavoitteiksi Lielahden tila, joka sijaitsi Nasijér-
ven ja kapearaiteisen rautatien laheisyydessi osoittautui, raaka-aineiden saannin ja
kuljetusyhteyksien osalta sopivaksi paikaksi sulfiittiselluloosatehtaalle. Tehdasalueen
sijoituspaikaksi tuli Lielahden tilan vilji tontti ja tuotantolaitokset suunniteltiin ra-

kennettavaksi entisen Nottbeckin kartanon puutarha-alueelle.3 3

Yhti6 antoi toimeksiannon samalle arkkitehdille laatia piirustukset koko tehdasalu-
eesta ja kaikista uusista tuotantolaitoksista. Birger Federleylld oli tilaisuus luoda teh-
dasalueesta yhteniinen rakennustaiteellinen kokonaisuus. Tehdasalueen rakentumi-
sen voidaan Federleyn suunnitelmien osalta jakaa kolmeen vaiheeseen. Ensimmdiset
rakennukset rakennettiin vuosina 1913-1914, jolloin tehtaan toiminta saatiin kdyntiin.
Toinen rakennusvaihe ajoittuu kansalaissodan jilkeen yhtion aloittaneesta ja 1920-
luvun loppuun asti jatkuneesta uudistus- ja laajennustoimista tehtaalla. Kolmas ra-
kennusvaihe tapahtui vuosina 1930-1932, jolloin yhtién uudet omistajat toteuttivat

tehtaan tuotannon monipuolistamisen ja laajentamisen.>*

*2 Birger Federleyn ansioluettelo ja muistiinpanovihko IV. Birger Federleyn arkisto. TKA; Randell
1984, 139 ja 153.

> Bergen 1918, 27-28; Randell 1997, 49.

** Birger Federleyn muistiinpanovihkot II, III ja IV. Birger Federleyn arkisto. TKA.
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4.1. J. W. Engqvist Oy:n sulfiittiselluloosatehtaan ensimmiiinen rakennusvaihe

vuosina 1913-1914

Ennen 1860-lukua paperin raaka-aineena oli ainoastaan lumppu, josta paperia val-
mistettiin ensin késityond ja 1800-luvun alusta l4htien paperikoneiden yleistettyé
koneellisesti. Suuri kehitysaskel paperinvalmistukselle oli, kun paperia alettiin val-
mistaa puusta Saksasta omaksutulla puuhiontamenetelmailla. 1870-luvulla mekaani-
sen paperimassan valmistuksen ohella aloitettiin kemiallisen paperimassan eli sellu-
loosan valmistus, joka mahdollisti vaaleampien ja hienompien paperilaatujen tuotan-
non. Suomessa selluloosan tuotanto laajeni varsinaiseksi suurteollisuudeksi vasta
1900-luvun alussa, jolloin teollisuudenalan vientimarkkinat parantuivat ja tuotanto-

tekniikka kehittyi.*®

Lielahdesta oli tarkoitus luoda ajan teknisten vaatimusten mukainen ja edistykselli-
nen tehdaskokonaisuus. Yhtion ldhtokohtana oli, ettéd tehtaan tekniikan, koneiston ja
arkkitehtuurin tuli edustaa alansa huippuluokkaa. Lielahden tehtaiden teknisend asi-
antuntijana ja koneiden suunnittelijana toimi norjalainen insin66ri Qviller yhdessé
Thunes Mekaniska Verkstadin kanssa. Osa tehtaan koneistosta ostettiin Suomesta ja
Yhdysvalloista, mutta suurin osa toimitettiin Norjasta. Lielahden tehtaiden uudet
koneet ja laitteet edustivat aikanaan teknisesti edistyksellistd luokkaa, silld verrattuna
aikaisempiin selluloosan valmistusmenetelmiin ne vidhensivéit merkittavisti tuotanto-

prosessissa kaytettivin kisityévoiman tarvetta.*

Federleyn tuli Lielahden teollisuusalueen ja tuotantolaitoksien suunnittelutydssé ottaa
huomioon ensisijaisesti tehtaiden tuotantotekniset edellytykset ja vaatimukset. En-
simmdisend vaiheena sulfiittiselluloosan tuotantoprosessissa oli kuorimossa tapahtu-
va puiden kuorinta ja haketus selluloosan keittoa varten. Keitto-osastolla keittokatti-
lat taytettiin puuhakkeella ja keittohapolla, jonka jilkeen kattilat limmitettiin hoy-
rylla. Keiton aikana puusta irtosi ligniini ja selluloosa keittonesteeseen. Valmis sel-

luloosakeitos tyhjennettiin massakuoppiin, jossa keittojiteliuos suotaantui pois, jonka

** Maunola 1931, 9-10; Heikkinen — Hoffman 1982, 68-69.
3 Aktiebolaget J. W. Enqvist Osakeyhtit vuosikertomus 1960 1961, 15; Kotimaisen teollisuuden
albumi 1913, 451-454; Trade and Industry of Finland 1922, 212.
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jélkeen keitossa saatu selluloosamassa pestiin puhtaaksi vedelld. Massakuopista mas-
sa siirrettiin ns. sihtiosastolle, jossa tapahtui selluloosakuitujen lajittelu ja massan
puhdistaminen. Puhdistettu massa siirrettiin kuivauskoneelle kuivattavaksi. Valmis
selluloosa leikattiin leikkureilla arkeiksi, jonka jilkeen selluloosapaalit olivat val-

miita kuljetettavaksi myyntimarkkinoille.’

Federleyn oli tuotantolaitoksien suunnittelussa otettava teollisuusarkkitehtuurin eri-
tyiset rakennustekniset vaatimukset huomioon, sill4 tehtaan raskas ja suurikokoinen
koneisto vaati arkkitehtuuriltaan seké laajoja tiloja ettd kestédvid rakenteita ja raken-
nusmateriaaleja. Hian suunnitteli kaikkien Lielahden tehdasrakennuksien julkisivut
toteuttavan punatiilestd. Rappaamaton punatiili oli perinteinen julkisivumateriaali
Suomen tehdasarkkitehtuurissa ja ominainen materiaali Federleylle, silla ldhes kaikki
hinen suunnittelemat tuotantolaitokset olivat punatiilisid. Federley oli kdynyt Saksas-
sa vuonna 1906 opiskelemassa asuin- ja teollisuusrakennuksien rautabetonikonstruk-
tiometodeja. >® Federley suunnitteli tehdasrakennuksien konstruktiot betoniraken-

teista ja seindt tiilesta.

Lielahden tuotantolaitoksien suunnittelussa Federleylld oli lahtokohtana rakennuksi-
en sijainti tehdasalueella, joka madrédytyi ensisijaisesti selluloosan tuotantoprosessin,
koneiden ja laitteiden, sekd kuljetuksen ja energian kdyton vaatimuksien mukaisesti.
Federleylli ei ollut Lielahden teollisuusalueen suunnittelussa padméérana rakennuk-
sien hierarkkinen jirjestely, vaan rakennuksien arkkitehtonista asemaa toisiinsa néh-
den, volyymia ja rakenteita méritteli tuotannon vaatima tarkoituksenmukaisuus.
Federleyn laatimien Lielahden tehdasrakennussuunnitelmien ldhtkohtana oli, ettd
sulfiittiselluloosan tuotantoprosessi ei vaatinut arkkitehtuuriltaan laajoja yhtenéisia
tiloja. Siit4 johtuen hén suunnitteli tehtaan tuotantoprosessin kulkemisen sijoitettavan
vaiheittain erillisiin rakennuksiin (Kuva 1). Federley ei suunnitellut Lielahden teh-
dasalueen eri rakennuksien eksteri6orii ja tiloja yhndenmukaiseksi ja samankaltaisek-
si, vaan hénen suunnitteleminen tuotantolaitoksien seki koossa etté julkisivuratkai-
suissa esiintyi variaatioita. Hanen suunnitteluperiaatteenaan oli, etté tuotantoraken-

nuksien ulkoarkkitehtuurissa nékyi mité toimintaa varten ne oli suunniteltu. Feder-

* Pellinen ~ Rochier 1952, 225.
%% Birger Federleyn ansioluettelo. Birger Federleyn arkisto. TKA; Federley 1906, 131-133.
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leyn suunnittelemien tuotantorakennuksien sijainti tehdasalueella, volyymi ja muoto

osoittivat niiden funktion tehtaan tuotantoprosessissa.

Tehdasalueen rakennustyd6t aloitettiin vuonna 1913 rakentamalla savupiippu, séhko-
voimakeskusasema ja keittohuone. Seuraavana vuonna valmistuivat tehtaille kuori-
mo, keitto-osasto, massakuopat, sihtiosasto, happo-osasto, voimalaitos sekd neljd

verstasta ja laastitehdas.*

Lielahden tehdasalueen Teivaalantien puolelle sijoitettiin ja rakennettiin Federleyn
laatimien piirustuksien mukaisesti hoyryvoimalaitos, kuorimo ja keitto-osasto

(Kuva 2). Hoyryvoimalaitos jakautui kahteen osaan, volyymiltaan korkeampaan hoy-
rykattilaosastoon ja matalampaan konehuoneeseen. Lisiksi voimalaitoksen yhteydes-
sd oli yli 60 metrid korkea savupiippu, jonka olivat rakentaneet saksalaiset muurari-
mestarit. Rakennuksesta toimitettiin tehtaan kdytt6on hoyryi kolmesta viiden tonnin
Babock Wilcox ~h6yrykattilasta, ja energiansa tehdas sai 1000 kW:n automaattisista
h<'5yryturbiineista.40 Voimalaitoksen eksterioorid jaottelivat vertikaaliset yhtendiset
pieniruutuiset ikkunat ja pilasterin tavoin ulkonevat tiilikentét. Rakennuksen perus-
tuksen ja vesikaton rajasi runsas ja voimakas profiilinen listoitus. Voimalaitoksen
viereen Federley oli suunnitellut kuorimon, jossa puut puhdistettiin aluksi késin,
mutta myShemmin koneellisesti selluloosatehdasta varten. Rakennus jakautui tilalli-
sesti volyymiltaan matalampaan kuorimoon ja korkeampaan hakettamoon. Voima-
laitoksen tavoin kuorimon eksterioorid hallitsevat elementit olivat vertikaalisuus ja

vahvat listoitukset.

Tehdasalueelle rakennetuista tuotantolaitoksista hallitsevin ja monumentaalisin oli
selluloosan keitto-osasto. Federley oli suunnitellut keitto-osaston monumentaaliseksi,
silld kolme 165 kuutiometrid tilavuudeltaan lierioméisti keittokattilaa tarvitsivat vo-
lyymiltaan korkean rakennuksen. Voimakkaasti vertikaalisen keitto-osaston eksteri-
66ri oli jaoteltu kolossaalipilareita muistuttavien rakennuksesta ulkonevien tiilikent-

tien ja kolmen ikkunaryhmin kesken. Horisontaalisesti rakennusta jaottelivat sekd

* J. W. Enqvist Oy:n sulfiittitehdas — Rakennust6ihin ryhdytty, 1913; Randell 1984, 155.
“ Aktiebolaget J. W. Enqvist Osakeyhtio vuosikertomus 1960 1961, 15; Lielahden tiilipiippua kojataan
1976; Ingberg 1915. Tampereen teknillisen seuran arkisto. TKA.
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ikkunoiden ylépuolella ettd vesikaton rajassa pienien kattoikkunoiden yldpuolella
voimakas profiiliset listoitukset. Keitto-osaston raskaita keittokattiloita kannattelivat
rakennuksen ensimmaéisessé kerroksessa terdsbetonipylvait. Rakennuksen sisétiloissa
oli kéytetty rakennusmateriaalina paiasiassa haponkestivas tiiltd selluloosan keit-
tonesteen happamuuden vuoksi.*! Keitto-osaston taakse rakennettiin Federleyn suun-
nitelmien mukaisesti huomattavasti matalampi sihtiosasto, jonka eksterioéri noudat-

teli kompositioltaan keittimon linjaa.

Selluloosatehtaan ensimmadiset koneet oli sijoitettu 1800-luvulla Nottbeckien raken-
nuttamaan suureen tiiliseen karjatalousrakennukseen, joka sijaitsi Federleyn suunnit-
telemien rakennuksien takana. Vanha karjatalousrakennus soveltui L-kirjaimen
muotoisen pohjaratkaisun puolesta hyvin pituustilaa vaativan selluloosan kuivaus-
osastoksi. Rakennukseen sijoitettiin myds selluloosan pakkaus- ja varastotilat seké
tehtaan paja ja verstas. Tehtaan perustamisvaiheessa myos muita vanhoja Nottbecki-

en rakennuttamia talousrakennuksia kaytettiin hyviksi mm. varastotiloina.*

Rakennuksien valmistuttua vuonna 1914 saatiin samana keséné tehdas koekdytt66n
ja myShemmin syksyll4 alkoi varsinainen tuotanto. Tuotannon mééréksi arvioitiin
aluksi 6000-8000 tonnia kuivaa massaa vuodessa. J. W. Enqvist Oy:n toiminta kes-
kitettiin Lielahteen, ja yhtién konttori siirrettiin Nottbeckien rakennuttamaan kar-

tanorakennukseen, josta tuli my&s toimitusjohtajan asunto.*

Lielahdessa tehdasalue muodosti alueen ytimen ja tuotantolaitoksien arkkitehtoninen
tilajaottelu oli muodostettu biovallan tekniikan mukaisesti siten, etté yksiléiden ruu-
mis oli harjoitettu tehdasty6hon osaksi tuotantokoneistoa. Yksilot oli jaettu arkki-
tehtuurin avulla ryhmiin ja sidottu tuotantoprosessin eri ty6vaiheisiin. Liséksi aika oli
tehdastydssé jaettu osiin ja tyonteolle laadittu normatiiviset kdyttdytymismallit. Fou-
cault’n mukaan Euroopassa tuotantolaitoksien arkkitehtuurin muutokseen vaikutti

1700-luvun lopussa se, ettd tarvittiin uuden tyyppinen valvontamenetelma, joka koh-

! pentti Moilasen tiedonanto 22.2.1999.
> Randell 1997, 51.
“ J. W. Enqvist Oy:n sulfiittitehdas — Rakennustihin ryhdytty 1913.
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distui koko tehtaan tydprosessiin. Tehtaissa ei endi vain tarkkailtu raaka-aineiden ja
vélineiden kéyttod vaan tarkkailu kohdistui tydntekijin ammattitaitoon, tydskentely-
tapaan, nopeuteen, ahkeruuteen ja kaytokseen. Tyontekijoiden lisdédntyessd, tekniikan
ja tuotantoprosessien kehittyessd, myds tydn tarkistaminen ja valvonta tulivat tar-
peellisimmaksi. Valvonnan tidytyi ulottua koko tuotantoprosessin kulkuun ja tyonan-
tajat katsoivat tdmén uuden valvontajérjestelméin kuuluvaan erottamattomana osana
teolliseen tuotantoon ja taloudellisen voiton tavoitteluun. Kun teollisen toiminnan
perusteeksi 1800-luvulla tulivat vapaat tyémarkkinat, Foucault’n mukaan ty6nantaji-
en suhtautuminen ty6ntekijdin muuttui. Entisen pakkoty6n kaltaisen tydsuhteen ti-
lalle tuli tyontekijdn parannukseen tihtd4va tyosuhde. Teollisuustyontekij6iti taytyi
parantaa ja valvonnan avulla kontrolloida, jotta ne saataisiin toimimaan osaksi teolli-
suuden tuotantokoneistoa ja tuottaisivat taloudellista hyoty4. Foucault’n mukaan eri-
laisilla kurinpitotoimilla muodostettiin ennen kaikkea tyévienluokkaa koskeva val-

lankdyttokoneisto ja luotiin normatiiviset kiyttaytymismallit tyontekijoille.*

Lielahden tehdasaluetta valvoi tehtaanjohtaja, jonka asunto oli sijoitettu tehdasalu-
eelle. Biovallan tekniikan mukaisesti kaikki yksilot tehdasyhdyskunnassa oli sidottu
osaksi valvontaan. Tehtaanjohtaja ei ainoastaan yksinvaltiaan tavoin hallinnut teh-
dasaluetta ja valvonut tyontekoa, vaan valvonta tapahtui hierarkkisesti teknisten esi-
miesten ja virkamiesten kautta. Lielahdessa koko tuotantoprosessiin ja tyontekoon
kohdistuva hierarkkinen valvonta ja tyénteon kontrollointi oli arkkitehtonisen tilan-

jasentelyn avulla sijoitettu vaiheittain koko tuotantoprosessin kulkuun.

4.2. Lielahden tehtaiden vuosien 1918-1932 uudenaikaistamis- ja

laajennusvaiheet

Lielahden tehtaiden toiminta pysiytettiin kokonaan vuonna 1918 kansalaissodan
ajaksi. Tuotannon ldhdettyd sodan jilkeen kéyntiin jatkui myés J. W. Enqvistin ra-
kennusohjelma. Federley oli laatinut vuonna 1918 piirustuksen vesitornia varten.

Rakennus valmistui samana vuonna tehdasalueelle ja oli tarkoitettu seki tehtaan etti

* Foucault 1975, 32, 197-198; Rabinow 1982, 20.
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koko yhdyskunnan tarpeisiin.** Lierién muotoista tiilestd muurattua vesitornia jaotte-
livat pystysuuntaiset uurteet ja rakennuksen yldosaa koristi leved nauhamainen vi-

noneliGornamentiikka.

Lielahden tehdas kévi l4dpi 1920-luvulla laajennus- ja uudenaikaistamisvaiheen. Kuo-
rimorakennuksen koneisto uusittiin vuonna 1922, ja vuonna 1924 liian pieneksi kay-
nyt kuivausosaston kuivauskone siirrettiin Killinkosken puuhiomoon. Uudelle suu-
remmalle 30 000 tonnin vuosituotantoon tarkoitetulle kuivauskoneelle Birger Feder-
leyn suunnitelmien pohjalta rakennettiin vuosina 1923-1924 uusi kuivausosastora-
kennus entisen karjatalousrakennuksen tilalle (Kuva 3). Kuivausosasto vaati koneis-
toltaan pitkén yhtendisen tilan. Uuden kuivausosaston katto oli kauttaaltaan kaareva,
ja rakennuksen paity oli koristeltu sdlemaiiselld betonikaarella. Pitkdinomaisen kuiva-

usosaston eksterioria jaottelivat vertikaalisten pieniruutuisten ikkunoiden rivists.*®

Federleyn vuonna 1920 laatimien piirustuksien mukaan vuonna 1925 valmistui kui-
vausosaston viereen punatiilinen tasakattoinen pitkdnomainen kaksikerroksinen ra-
kennus, jonka kahta kerrosta jaotteli voimakas kerroslista (Kuva 4). Rakennukseen
sijoitettiin tehtaan useita eri toimintoja mm. puusepén verstas, korjaus- ja metallipaja
sekd insind6rikonttori ja toimistotiloja. Federley laati keitto-osaston laajennuspiirus-
tukset vuonna 1926. Muutossuunnitelmassa keitto-osaston julkisivu siilytti kompo-
sitioltaan rakennuksen yhteniisen linjan, mutta voimakas vertikaalisuus lieventyi
rakennuksen lisdosan tuomaan horisontaalisempaan vaikutelmaan. Vuosina 1929-
1930 keitto-osaston laajennusosaan lisittiin kaksi uutta keittokattilaa *’. Tehtaalla
jatkuvat uudistukset ja laajennukset 1920-luvulla edistivét tuotannon kasvua. Sellu-

loosatehdas saavutti vuonna 1925 yli 20 000 tonnin vuosituotantorajan.48

* Méenpas 1995, 26; Birger Federleyn laatimat vesitornin piirustukset vuonna 1918. Rakennuspiirus-
tusarkisto. M-SL; Pentti Moilasen tiedonanto 22.2.1999.

“ Aktiebolaget J. W. Enqvist Osakeyhtic vuosikertomus 1960 1961, 17; Randell 1984, 155.

*7 Aktiebolag J. W. Engvist Osakeyhtié vuosikertomus 1960 1961, 18; Birger Federleyn muistiinpano-
vihko IV. Birger Federleyn arkisto. TKA.

* Birger Federleyn laatimat piirustukset kesakuussa 1920 nimelld “ J. W. Enqvist A. B. Lielax Re-
montverkstad — smedja — snickeri”. Rakennuspiirustusarkisto. M-SL; Randell 1984, 155; AbJ. W.
Enqvist Oy:n. Selluloosatehtaiden tuotanto vuosina 1914-1966. G. A. Serlachius Oy:n arkisto. ELKA.



J. W. Enqvist Oy:n osakkeet joutuivat vuonna 1930 uusien padasiassa ulkomaalaisten
omistajien haltuun ja J. R. Enqvist vetdytyi yhtién johdosta kokonaan pois. Yhtién
toimitusjohtajaksi valittiin diplomi-insin6ri Anton af Forselles, joka oli vuodesta
1921 l4htien toiminut yhtién tekniseni johtajana. Omistajan vaihdoksen yhteydessi
nostettiin Lielahden tehtaiden jalostusastetta ja aloitettiin valmistaa valkaistua sellu-

loosamassaa. *°

Norjalainen Thunes Mekaniska Verkstad suunnitteli uudelle valkaisuosastolle koneet
ja laitteet. Birger Federley jatkoi uusien omistajien kanssa yhteisty6téd Lielahden teh-
taiden suunnittelussa ja laati piirustukset uudelle valkaisuosastolle vuonna 1929 (Ku-
va 5). Valkaisuosaston volyymiltaan korkeampaan osaan liittyi matalampi kaarikat-
toinen siipiosa, jossa holantereilla sekoitettiin kemikaalit selluloosaan valkaisua var-
ten. °° Rakennuksen julkisivu oli kompositioltaan askeettinen ja sen siles tiilipintaa

jaottelivat pieniruutuiset ikkunat.

Selluloosamassan valkaiseminen vaati prosessissa puhtaan veden kaytt64. Siit4 joh-
tuen Federleyn toimistosta tilattiin piirustukset vedensuodatinlaitosta varten ja raken-
nus valmistui vuonna 1929. Suodatinlaitoksen volyymi oli suunniteltu vahvasti ho-
risontaaliseksi ja rakennuksen suorakaiteen muotoinen pohjaratkaisu jakautui tilalli-
sesti kahteen osaan (Kuva 6). Rakennuksen toisessa paddyssd sijaitsivat suodatusal-
taat, jossa vesi suodatettiin hiekkapatjalla ja puhdistettiin kemikaaleilla, jonka jal-
keen puhdistettu vesi pumpattiin tehtaan kayttéon. Suodatinlaitoksen toisessa paa-

dyssi sijaitsivat sosiaalitilat ja kemikaalien sailytystilat.’!

Valkaisutuotannon kaynnistimisen yhteydessi rakennettiin vuonna 1932 Federleyn
laatimiin piirustuksiin pohjautuen uusi happo-osasto, jossa valmistettiin selluloosan
keittonestettd rikkidioksidikaasusta, vedesti ja kalkkikivesti keitto-osaston kiytt6ad
varten. Federleyn oman arkiston 1dhdemateriaali osoitti, ettd happo-osasto oli hinen

viimeinen rakennussuunnitelmansa J. W. Enqvist Oy:lle (Kuva 7) 3.

* Kononen 1986, 16.

%0 Birger Federleyn muistiinpanovihko IV. Birger Federleyn arkisto. TKA; Aktiebolaget J. W. Enqvist
Osakeyhti6 vuosikertomus 1960 1961, 18.

3! Birger Federleyn muistiinpanovihko IV. Birger Federleyn arkisto. TKA; Pentti Moilasen tiedonanto
22.2.1999.

*2 Birger Federleyn muistiinpanovihko IV. Birger Federleyn arkisto. TKA.
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4.3. Tuotantolaitoksien rakennustaide osana yhtion edustavaa yrityskuvaa

Teollisuusalueet moninaisine tuotantolaitoksineen merkitsivit uuden rakennuskannan
ja rakennetun ympéristén syntymisti. Teollisuuden tuotantolaitoksien teknisen toimi-
vuuden lisdksi teollisuusarkkitehtuurilla pyrittiin luomaan teollisuusyrityksille edus-
tavaa ja luotettavaa yrityskuvaa. Monumentaaliset ja rakennustaiteellisesti korkea-
luokkaiset tuotantolaitokset vilittivit kuvan teollisuusyrityksen vauraudesta. Monet
yhti6t kayttivat teollisuusarkkitehtuuria yhteni yrityksen markkinointivalttina. Ajan
muiden teollisuusyhtiéiden tavoin J. W. Enqvist Oy esitteli Lielahden teollisuusalu-
een komeita rakennuksia ja hyvin hoidettua ympirist64 erilaisissa julkaisuissa, joita
toimitettiin asiakkaille markkinointimielessd *>. Arkkitehtien rooli edustavien teolli-
suusympdristojen luojina kohotti ammattikunnan arvostusta samalle tasolle insin66-

rien teknisesti toimivien tuotantolaitoksien suunnittelun kanssa.>*

Marius af Schultén korosti vuonna 1927 Teollisuusrakennustaidetta —artikkelissaan
tuotantolaitoksien arkkitehtuurin tarkoituksenmukaisen suunnittelun yhteiskunnal-
lista merkitystd ja vaikutusta. Artikkelissaan hén totesi: “Siisti ulkoinen osa ja kau-
neusarvojen valinta kohottaa, asiallista tarkoituksenmukaisuutta silmélld pidettdessd,
teollisuuslaitoksen arvoa ja merkitysti, saa sen toisia kilpailukyvykkaammiksi ja
tuottaa niin ollen taloudellista hy6ty4. Asian yhteiskunnallistakin puolta ei ole vé-
heksyttavi. Tyoldisten itsetietoisuuden tunnetta ja ty6kykyd kohottaa varmasti niiden
ahertelu sellaisella miellyttavilld tySpaikalla, jonka kaunis hyvin hoidettu tehdas

heille tarjoaa.”’

Lielahdessa tuotantolaitoksien tilojen tarkoituksenmukainen suunnittelu oli osa yhti-
6n biovallan tekniikkaa. Arkkitehtuurin avulla oli tarkoitus mité ilmeisimmin seké
parantaa tyoldisten tydtehoa ettd tuotantokapasiteettia ja sitd mukaa lisétd yhtion ta-
loudellista voittoa. Lielahden tehdasaluetta ei rakennettu korkeiden muurien sisélle

vaan katutasoon ja ldhelle silloista Teivaalantieti (Kuva 8). Tehdasrakennukset ja

%3 J. W. Engqvist Oy esitteli Lielahden arkkitehtuuria yhtion vuosikertomuksissa ja mm. teoksissaKoti-
maisen teollisuuden albumi 1913, Trade and Industy of Finland 1922, Suomen teollisuus ja kauppa
1936 ja Trade and Industy of Finland in Word and Picture 1939.

* Putkonen 1989, 9; Mattinen 1987, 185; Helander ~ Sundman 1982, 109.

** af Schultén 1927, 3.
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tuotantoprosessi oli Federleyn laatimien suunnitelmien mukaisesti sijoitettu avoi-
mesti ndhtidviksi ja tarkoitettu rakennettavaksi ihmisten keskuuteen. Samankaltaista
teollisuusalueen suunnitteluperiaatetta kdyttivit 1900-luvun alussa saksalainen ark-
kitehti Peter Behrens AEG:n tehtaiden ja Valter Thome Varkauden tehtaiden suun-
nittelussa. ** Tehdasalueen sijoittaminen nikyville paikalle yleisen tien varteen johtui
mitd ilmeisimmin siitd, ettd tuotantolaitoksien rakennustaiteella haluttiin ilmasta yh-
tion valtaa ja vakavaraista asemaa sekd yhdyskunnan hallinnan etté yrityksen edusta-

van kokonaiskuvan kannalta.

Federleyn vuosina 1913-14 suunnittelemat Lielahden tehdasrakennukset (hdyryvoi-
malaitos, kuorimo, keitto- ja sihtiosasto) olivat kaikki rakennettu Nottbeckien raken-
nuttamien talousrakennuksien eteen. Tehdasrakennukset antoivat Teivaalantielti péin
katsottuna edustavan ja monumentaalisen vaikutelman. Tuotantolaitoksien variaatio
volyymeissa osoitti niiden tuotantoprosessin vaatimaa rationalistista ja tarkoituksen-
mukaista suunnittelua. Tehdasrakennuksien eksteriéorien voimakas vertikaalinen
ilme antoi tehdaskokonaisuudelle yhtendisen linjan. Erityisesti keitto-osaston verti-
kaalisten sisdin vedettyjen ikkunoiden ja ulkonevien tiilikenttien vuorottelu eksteri-

oorissd viestivit rakennuksen konstruktiivisista pyrkimyksisté.

Liibeckissd jérjestettiin vuonna 1921 Pohjoismainen viikko, johon liittyi suomalainen
arkkitehtuuringyttely. Nayttelyssd oli esilld Harald Andersinin, Elias ja Martti Paala-
sen, Uno Ullbergin ja Birger Federleyn rakennussuunnitelmia ja valokuvia rakennuk-
sista. Federleyn tuotannosta niyttelyssi esiteltiin asuin- ja tehdasrakennuksia. Tar-
kemmat tiedot siitd, mitkd nimenomaiset teollisuusrakennussuunnitelmat olivat
néyttelyss esilld, ei tule esille kyseisté niyttelyd koskevista saksalaisista lehtiartik-
keleista. Bauraut J. W. Brick arvioi Die Liibeckishe Blétteriin kirjoittamassaan artik-
kelissa néyttelyssd olleen Federleyn teollisuusarkkitehtuurin edustavan selkeélinjaista
suunnittelua. Hénen mielestééin Federleyn teollisuusarkkitehtuuri edusti tyyliltdzn
samankaltaista linjaa kuin saksalaisen arkkitehti Peter Behrensin, ja lopulta Brick

kohotti Federleyn suunnitelmat jopa saman tasoiseksi kuin Behrensin. *’

¢ Buddensieg 1984, 36; Hedman 1994, 17. JYHTL.
%7 Brick 1921, 349.
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Federley teki vuosisadan alussa lukuisia matkoja Saksaan ja Pohjoismaihin.’® Lielah-
den teollisuuslaitoksien osalta voidaan katsoa saksalaisen liiketalokonstruktivismin ja
teollisuusarkkitehtuurin vaikuttaneen voimakkaimmin Lielahden tehtaiden suunnit-
teluun. Varmaa tietoa siitd, missd méirin Federley oli tutustunut Peter Behrensin
suunnitelmiin ei ole, mutta yhtenevéisid piirteitd voi ndhdd mm. Federleyn Lielahden
keitto-osaston ja Behrensin AEG:n Berliinin tehtaille vuosina 1909-1910 suunnitte-
lemissa rakennuksissa (Kuva 9).*° Vaikka Federleyn keitto-osasto ei vastannut mitta-
kaavaltaan Behrensin AEG:lle tekem#i monumentaalista rakennussuunnitelmaa,
molemmissa suunnitelmissa on kuitenkin niht4vissi yhteisi piirteitd rakennuksien
julkisivujen korostetussa vertikaalisuudessa, ikkunoiden jésentelyssé ja voimakkaissa

listoituksissa.

Federleyn 1920- ja 1930-luvun tehdasrakennussuunnitelmissa oli néhtévissé pelkis-
tetympi ja askeettisempi linja verrattuna 1910-luvulla tehtyihin suunnitelmiin. Val-
kaisutuotannon kdynnistdmisen yhteydessi rakennettujen tuotantolaitoksien (val-
kaisuosasto, suodatinlaitos ja happo-osasto) selkeisti rajatut volyymit, julkisivujen
siled tiilimuuri ja symmetrinen jdsentely seki niukka dekoraatio olivat viittauksia

Federleyn klassismin suunnitteluperiaatteiden haltuunottoon.

Lielahden tehdasalueen voidaan katsoa rakentuneen ja kasvaneen tyypillisten teolli-
suusalueiden tavoin. Vanhat tehdasrakennukset saivat nousukausien aikana liséra-
kennuksia tuotantokapasiteetin kasvettua alueella uusien koneiden my6ti ja my6s
uusien prosessien kéyttdonotto toi alueelle uusia tuotantolaitoksia. Nykyésn Feder-
leyn tuotantorakennukset ovat jé4neet hieman tehtaalle tulleiden uusien tuotantopro-
sessien mukana rakennettujen tuotantolaitoksien varjoon. Useita hinen suunnittele-
miaan rakennuksia on ajan kuluessa muutettu ja vanha kuorimorakennus on purettu.
Tehdasalue on menettényt osan Federleyn suunnittelemasta monumentaalisuuteen,
edustavuuteen ja yhtendisyyteen pyrkivéstd alkuperdisestd arkkitehtonisesta kokonai-

suudesta.

%8 Birger Federleyn ansioluettelo. Birger Federleyn arkisto. TKA.
*® Buddensieg 1984, 296.
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5. TYOVAENASUNTOTUOTANTO J. W. ENQVIST OY:N SOSIAALI-
POLITIIKAN SUUNTAVIIVOJEN ILMENTAJANA

Suomessa asuntotuotanto oli ennen maailmansotaa lihes tdysin yksityisten rakennut-
tajien varassa. Ylipd4tddn asuntotuotannon Suomessa voidaan katsoa olevan suoraan
sidoksissa taloudellisiin ja yhteyskunnallisiin muutoksiin ja tilanteisiin. J. W. Engvist
Oy:n sosiaalipolitiikan sidos rakennustoimintaan ilmeni ldhinnéd asuntotuotantona,
jonka voidaan katsoa myds hyvin heijastaneen sekd yhtion sisdisié ettd koko yhteis-
kunnan muutoksia. Kansalaissota pysaytti Lielahden tehtaiden toiminnan ja jaddytti
jo suunnitteilla olleiden tyvéenasuntoalueiden rakentamisen. Sodan jélkeisend pula-
kautena asuntojen tarve tuli entistd polttavammaksi kysymykseksi yhdyskunnassa ja
asuntotuotannon suunnittelu kdynnistettiin yhtién toimesta uudestaan. Yhtion tyové-
enasuntotuotanto liittyi ldhes suoraan tehtaan tuotantolaitoksien suuriin rakennus-
hankkeisiin. Tehtaalle rakennettiin vuosina 1923-24 kuivausosasto ja till6in tapahtui
myds huomattava 46 uuden tydvidenasunnon valmistuminen alueella. Kun tehtaalla
siirryttiin vuosina 1928-29 valkaistun selluloosan tuotantoon, samaan aikaan liséttiin
my6s tydtekijoiden asuntojen médrad. Asuntotuotannon voidaan katsoa pédasiassa
henkilsityneen J. R. Engvistin rooliin toimitusjohtajana ja panokseen yrityksen sosi-
aalipolitiikassa. Uusien omistajien hallintokausien aikana vuodesta 1930 lahtien ei

Lielahdessa toteutettu asuntotuotantoa niin laajassa mittakaavassa.*

3.1. Tydvienasunnot Suomen ensimmiiseni teollistumiskautena

Suomen teollistumisen varhaisvaiheessa teollisuusyritykset eivit aluksi noudattaneet
ty6vienasuntojen osalta mitdin sdinnonmukaista rakennusohjelmaa. Aluksi teolli-
suustyovéesto asettui asumaan sekd kaupungissa etti maaseudulla vanhoihin alueella
jo olemassa oleviin rakennuksiin. Lisdéntyvi tyovéestd hankki joko vuokra-asunnon
tai asui itse rakennetussa mokissd vuokratontilla tai tehtaan mailla. Uusien tyovi-
enasuntojen rakennustoiminta oli ldhes tdysin tyénantajan mielivallan varassa. Vihi-

tellen teollisuusyritykset erityisesti harvaan asutulla maaseudulia rakennuttivat am-

% Nikula 1981, 24; Randell 1984, 152-153.
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mattitaitoiselle tyovielle asuntoja. Teollisuusyrityksien rakennuttamat tyévéenasun-

not olivat etupézissa 1800-luvulla suuria kasarmityyppisis rakennuksia.®'

Ennen ensimmaistd maailmansotaa asuntotuotanto kaupungeissa oli ldhes kokonaan
yksityisten toimeksiantajien varassa. Yksityinen rakennustuotanto ei pystynyt tarjoa-
maan koko tydvéestélle asuntoja ja se johti asuntojen vuokrien nousuun, ja tonttikei-
notteluun. Kaupunkien laitamille syntyi tyévienesikaupunkialueita, joissa asunnot
olivat suunnittelemattomasti ja huonosti rakennettuja. Tyvéenasunnot olivat erittdin
ahtaita, silld yleisin asumismuoto tyovéenperheelle oli yhden huoneen asunto, johon
oli yhdistetty keittio eli ns. hellahuone. Kaupungeissa tydvédenasuntotilanne kérjistyi
1800-luvun loppupuolella. Tybvienasuntokysymykseen yritettiin 16yt ratkaisua
tyontekijéin ja tyOnantajain yhteistoimintaan perustuvan wrightilaisen tyévéaenliik-
keen pohjalta, joka tdhtdsi tydvdenomistusasuntoihin. Kaupungeissa ongelmaa hel-
pottamaan perustettiin tydvidenasunto-osakeyhtifitd, jotka aluksi omatoimisesti ja

myShemmin 1890-luvulla valtion lainarahojen turvin rakensivat tyovéelle asuntoja.”

Maaseudulla syntyneissa teollisuuskeskuksissa vallitsi vanha esi-industriaaliselta
ajalta periytynyt patriarkaalinen henki, jonka mukaan teollisuusyritykset vastasivat
tyontekijoidensd hyvinvoinnista ja tarpeista. Kunnat ja yksityiset rakennuttajat olivat
kyvyttdmié ja haluttomia tiyttimain maaseudun asuntojen tarvetta. Sen vuoksi teol-
lisuusyrityksien tuli ty6nantajana entistd vahvemmin panostaa omalta osaltaan tyova-
enasuntojen rakentamiseen, jotta se siilyttéisi vakituisen tydvoiman palveluksessaan.
Vihitellen teollisuusyritykset alkoivat rakennuttaa ty6vielle asuntoja. Yritykset
avustivat myds tyontekijoitd vuokraamalla heille tonttimaata asuntoja varten ja kan-
nustivat tydntekijoiden omatoimista rakentamista lainoittamalla ja lahjoittamalla ra-

kennustarvikkeita.®

! Hirs 1981, 9; Talve 1980, 462-463.
2 Haro 1981, 11 ja 13.
% Kahrinen, 1978. 8-9; Hiro 1981, 15.
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5.2. Birger Federleyn niikemyksié tydvienasuntojen suunnitteluun

Birger Federley oli opiskelujensa jdlkeen ennen Tampereen arkkitehtitoimiston pe-
rustamista vuonna 1898 toiminut suunnittelijana jonkin aikaa Helsingiss4, jolloin hin
suunnitteli tydvdenasuntoja Nobelin tehtaalle Pietariin. Vuonna 1899 hin piti esitel-
mén yleisessd teknikkojen kokouksessa Helsingissé, jossa juhlittiin Polyteknillisen
opiston 50-vuotisjuhlaa. 64 Federleyn pitdmi esitelmé julkaistiin samana vuonna
Tekniska forenings i Finland férhandlingar -lehdessd. Hénen laaja Om arbetarebosti-
der -esitelmad loi katsauksen ajan tydvienasuntojen ongelmiin, olosuhteisiin ja erilai-

siin asuntotuotantoratkaisuihin seki kotimaassa etti ulkomailla.®®

Esitelméssdén Federley nosti Englannin ensimmaéiseksi maaksi, joka oli kiinnostunut
tyovédenasunto-olosuhteiden kohentamisesta. Englannissa 1860-luvulla tydvieston
kurja asuntotilanne ja kuuluisa julistus "Homes for the London Poor” synnyttivit
yleishyodyllisid rakennusyhtiit4 ja liikkeitd, joiden tavoitteena oli tydvéenasuntoti-
lanteen parantaminen. Yleishyddyllisistd rakennusyhtidistd Federley piti edelldkévi-
jdnd Ranskan Miillhauseen vuonna 1853 perustettua Société Mullhousienne des cités
ouvriéres -yhtiotd, joka sai Ranskan valtiolta taloudellista tukea tydvédenasuntojen
rakentamista varten. Esimerkillisind yleishy6dyllisistid yhdistyksistd Federley piti
niité, joissa tyévéden oma aktiivisuus ja osuus asuntotuotannossa oli merkittiava. Tél-
laisista hdn mainitsi esimerkiksi Tanskan Arbeidernes Byggeforening ja Saksan Die

Berliner Baugenossenschaft -yhtist.5

Suomessa vallitsevia ty§vdenasunto-olosuhteita Federley oli tutkinut ja kuvannut
esitelméssiin ldhinnd Tampereen esimerkin avulla. Moraalin ja hygienian nikokul-
masta katsottuna hén piti tydvidenasuntojen olosuhteita todella surullisina ja kurjina.
Yleisin asuntotyyppi tyéviaenluokan perheelld oli yksi huone, jossa oli lattiapinta-alaa
noin 3 x 3,5 metri4 ja korkeutta vain 1,8 - 2,10 metri4. Tillaisessa huoneessa saattoi
asua hénen mukaansa jopa viidestd kahdeksaan henkil64. Ty6ldisperhe joutui kiyt-

tdméfn usein yhteiskeittiétd ruuanvalmistukseen yhdessi kolmesta seitseméin muun

* Birger Federleyn ansioluettelo. Birger Federleyn arkisto. TKA.
% Federley 1899, 52-61.
% Federley 1899, 53.
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perheen kanssa yhtdaikaisesti. Téllaisissa olosuhteissa oli Federleyn mielestd mah-
dotonta perheen &idin pit44 hygieniaa ja puhtautta yll4. Sen vuoksi ndmaé tyovi-
enasunnot olivat tautiepidemioiden riehuessa todellisia sairaspesid. Hénen mielestéin
asuntojen epidhygieenisyys alensi tyotekijoiden tyotehoa ja oli aivan moraalitonta

antaa lasten varttua ndin epdinhimillisissé olosuhteissa. 67

Ty6véenasuntotilannetta Federleyn mielesti voitiin kunnallisella tasolla helpottaa
laatimalla kaupunkeihin uusia rakennusjirjestyksid ja lisddmalla kunnallishallintoon
rakentamiseen liittyvéd kontrollia. Kuitenkin suurimpana ongelmana hén piti asunto-
ja tonttipulaa sekd asuntojen vuokrien korkeaa hintaa. Ratkaisumallina tydvéen kur-
jiin asunto-olosuhteisiin hén tarjosi ty6viden oman aktiivisuuden lisd&misté asunto-
tuotannossa. Ulkomaalaisiin esikuviin perustuen oli Tampereelle 1890-luvulla pe-
rustettu Oma tupa ja Tampereen tyovienasunto-osakeyhtié, joiden toiminnassa ty6-

vden omatoiminen rakentaminen oli keskeiselld sijalla.68

Federley tarkasteli esitelméssdéin my6s eri teollisuuslaitoksien tapaa ratkaista tyova-
enasunto-ongelma sekd maaseudulla ettd kaupungissa. Tyovédenasunnot olivat hdnen
esimerkiksi ottamilla paikkakunnilla joko tehtaan rakentamia tai tehtaan alaisen tyo-
vienrakennusyhdistyksen aikaansaamia. Lisdksi teollisuusyhtiot tukivat tyova-
enasuntojen rakennustoimintaa myontédmalla tyoléisilleen edullisia lainoja ja vuokria
tai lahjoittamalla tontteja ja rakennustarvikkeita. Ylipd4t4an hén totesi, ettd oli aina
tybnantajien edunmukaista tarjota tyontekijéille asunto. Asunto vakinaisti ja toi py-

syvid tyontekijoita teollisuudelie.®

Federley kévi esitelméssédén 14pi ne seikat, jotka tuli ottaa huomioon tyvienasunto-
jen suunnittelussa ja rakentamisessa. Rakennuksien halpa hinta oli asuntojen ensim-
méinen edellytys, mutta myds moraaliset ja hygieeniset nikékulmat tuli ottaa huomi-
oon. Federley luetteli eri asuntotyypit, joita voitiin kiyttds tydvienasunnoiksi. En-
simmadiseksi hén mainitsi ns. ideaaliasuntotyypiksi yhden perheen omakotitalon, joita

kuitenkin pystyttiin harvoin rakentamaan niiden korkeiden kustannuksien vuoksi.

¢7 Federley 1899, 54.
%8 Federley 1899, 55-56.
% Federley 1899, 56-59.



Muita kysymykseen tulevia asuntotyyppeja olivat kahden perheen ns. kaksostalo’,
joka hédnen mielestdin soveltui erityisesti maaseudun asuntotyypiksi. Kaupungeissa,
joissa rakennustonttien hinnat olivat yleensi korkeat soveltui asuntotyyppi, jossa sa-
maan rakennukseen on yhdistely erikokoisia asuntoja. Kuitenkin monikerroksisen
vuokrakasarmin kéytt6d asumistarkoitukseen tulisi kokonaan vilttdd Federleyn mie-
lestd moraalisten ja terveydellisten seikkojen vuoksi. Suositeltavaa oli my6s kaupun-
geissa, ettd rakennettiin tyoviestélle kokonaan erillinen asuntoalue.”’ Hianen mieles-
tddn tydvienasuntotuotannossa oli sosiaalipoliittinen nédkokulma térkein asuntopulan
helpottamiseksi. Kuitenkin my&s viihtyvyys asunnossa oli olennaista, ja hén totesikin
esitelmédssdin: “Voidaan ja tdytyykin yksinkertaisin keinoin tehdd ndma rakennukset
kodeiksi eikd kasarmeiksi taikka vankiloiksi... Taiteellinen ulkoasu aikaansaa paljon
hyvié: se kasvattaa ty6ldisperheen dideisti jarjestystd rakastavia ja siistejd ja saa hei-
dét tekemdédn asunnostaan kodin eiki pitdmain sitd vain kattona péén pdillé. Ja tima
vaikuttaa vuorostaan miehiin, jotka péivétyostddn palattuaan saavat tuntemuksen
kodikkuudesta ja viihtyisyydesti, mitki seikat ovat omiaan pitimaén heitd poissa

kapakasta ja luomaan onnea kotiin.””?

Federley kirjoitti vuonna 1902 Rakentaja -lehteen tyévéaenasuntojen kehityksen
suuntalinjoista. Teollisuuden ty6énantajien, kuntien, kaupunkien ja valtion avulla ra-
kennetut tydvédenasunnot olivat osoittautuneet hyodyllisiksi ratkaisuiksi tyova-
enasuntokysymyksessd. Artikkelissa hén painotti, ettd rakennuksien suunnittelussa
julkisivun esteettiset ominaisuudet oli yleensi jitetty kokonaan huomioimatta. Hanen
mukaansa: “Ei voida liian usein mieleen teroittaa, ettd my6skin ndiden asumusten
ulkoasu on tehtdva niin hauskaksi ja miellyttiviksi kuin suinkin, luonnollisesti yk-

sinkertaisin apuneuvoilla, jotka vastaavat rakennuksen luonnetta.””

Federleyn ndkemykset vuosisadan vaihteen tyévienasuntojen suunnittelusta voidaan
katsoa edustaneen Suomessa 1800-luvun loppupuolella syntynytta filantropologista
aatetta. Filantropologisissa liikkeissd yhteiskunnan parempiosaisilla katsottiin olevan

velvollisuuksia tydviestod kohtaan ja heidin olosuhteiden parantamiseksi harjoitet-

70 Kaksostalolla tarkoitetaan tissé yhteydess4 lahinna paritalotyyppisté pientaloa.
7! Federley 1899, 60.

72 Federley 1899, 60-61.

®B.F. [Birger Federley] 1902, 168.



tiin sosiopoliittista toimintaa. Kuitenkin filantropologinen liike piti osittain tydvien
kurjien olosuhteiden olevan heiddn omaa syytifin ja sivistyméttdmyyttddn, joka johtui
tyGvien omista brutaaleista eldméntavoista ja epdhygieenisyydesti. Filantropologiset
liikkkeet katsoivat voivansa kohentaa tété sivistyméttémyyttd ja moraalittomuutta
luomalla tyovéelle ihanteeksi ja tavoitteeksi oman kodin. Tydvéen itse rakennuttama
ja lopulta omistama oma koti, johon saatiin tukea tyévien itse perustamalta yhteen-
liittymaélta ja apua yleishyddyllisiltd yhdistyksiltd, toisi tyévéestolle sivistyneen ja
moraalisesti paremman eldmain. Filantropologiseen ideologiaan liittyi muutamia
suunnitteluperiaatteita. Tybvidenasuntojen halpa hinta oli ensimmainen edellytys ja
asuntojen pohjakaavan tuli noudattaa moraalin ja hygienian vaatimuksia.”* Vaikka
filantropologiset yhdistykset hidastuttivat Suomessa valtiollisen ja kunnallisen ra-
kennustoiminnan ja tuen toteuttamista tyévidenasuntojen osalta, ne toisaalta loivat
perustan tyovéen asuinolojen parantumiselle. Yhdistyksien asuntoreformaattisessa
toiminnassa ilmeni kuitenkin voimakas pyrkimys vaikuttaa tydvéestén henkiseen

kehitykseen, terveyteen, ty6tehon kasvuun ja asukkaiden tyytyv.'eiisyyteen.75

5.3. Tydvienasuntokysymys Lielahdessa

Tehtaan perustamisen aikoihin Lielahti oli harvaan asuttua maaseutua. Suurin osa
tehtaan ensimmaisistd tyontekijoistd tuli muilta paikkakunnilta mm. Ikaalisista, Ruo-
vedelta ja Suoniemeltd. Uudet tyontekijét olivat tehdasty6hon tottumatonta ja am-

mattitaidotonta viked, jotka piti kouluttaa tyohon ja asuttaa Lielahden alueelle. 7

Lielahden tehtaiden kdynnistytty4 yhtion tyontekijéiden méér4 oli noin parisataa hen-
kiloa.”” Ensimmdiset tyontekijét yhtion tarjoamien muutamien asuntojen riittdméatto-
myyden vuoksi olivat asettuneet asumaan miti ilmeisimmin Lielahdessa tai ldhialu-
eille sijaitseviin jo olemassa oleviin rakennuksiin. Tehtaan tuotantokapasiteetin
noustua kasvoi myos tarvittavien tyotekijoiden médrd. J. W. Enqvist Oy:n oli vilttd-

miétontd suunnitelmallisesti luoda ja kehittdi puitteet tydvéden asuttamiseksi alueelle,

7 Kuosmanen 1972, 28-29.

7 Koskinen 1971, 16. HYTHL

76 Aktiebolaget J. W. Enqvist Osakeyhti6 vuosikertomus 1960 1961, 18.
77 Randell 1984, 151.



33

jotta yhtid pystyi kouluttamaan ja vakinaistamaan ammattitaitoista tydvéked tehtaan

palvelukseen.

J .W. Enqvist Oy:n kaksi varhaisinta tyontekijéiden asuntoa Federley suunnitteli
vuonna 1913 (Kuva 10). Rakennukset sijoitettiin vierekkéin aivan teollisuuslaitoksi-
en ldheisyyteen entisen Nottbeckien kartanon puistoalueelle. Rakennukset rakennet-
tiin tehtaan valittémaan ldheisyyteen luultavasti siitd syysti, ettd niissd asuneiden
esim. teknisen johtajan ja kdytt6insin66rin ldsndolo tehdasalueella oli vilttamatonta
tehtaan toiminnan kannalta.”® Tehtaan tekniikasta vastaavien virkamiesten asuntojen
sijoittaminen tehdasalueelle oli todennikdisesti yhtién tapa koordinoida biovallan
tekniikan mukaisesti tehtaan tuotannon jatkuva ja hierarkkinen valvonta. Rakennuk-
set B2 ja B3 olivat molemmat puurakenteisia rakennuksia, joiden julkisivu oli vuo-
rattu pystylaudoituksella ja nurkkia korostettu leveilld pilasterimaisella nurkka-
laudoituksella ”°. Rakennus B2 oli Federleyn piirustuksien mukaan alun perin yhden
perheen kéytt6on tarkoitettu kaksikerroksinen asunto, jonka toinen kerros oli raken-
nettu jyrkén satulakaton alle. Rakennus B3 oli kaksikerroksinen, joka oli jaettu ker-
roksittain kahden perheen asumiskaytt6on. Asuntojen julkisivuja leimasi yksinkertai-
nen ja pelkistetty yleisilme, mutta julkisivuissa oli vield jadnteitd jugendin tyylipiir-
teistd vaihtelevassa ja epdsymmetrisessd sommittelussa seké erilaisten detaljien mm.

frontoneiden, erkkereiden ja eri kokoisten pieniruutuisten ikkunoiden kiytossa. 80

Arkkitehtien vuosisadan alussa suunnittelemat uudenlaiset asunnot ja asuinalueet,
joissa puistoille, puutarhoille, urheilukentille ja koululle oli varattu tilaa, olivat suun-
nitelmia, joita J. R. Enqvist piti edistyksellisinid. Yhtion toimitusjohtajana hénen tuli
luoda puitteet ajanmukaiselle yhdyskunnalle, jossa oli varattu alueet tydvienasuntoja
varten. ®' J. R. Enqvistin kaavaileman asuntorakentamisen vuoksi tilattiin Federleyn
toimistosta vuonna 1916 kaksi luonnoksenomaista asemakaavasuunnitelmaa varsi-

naista tydvéenasuntoaluetta varten (Kuvat 11 ja 12). Sijoituspaikaksi nille tyova-

7 Tapio Antilan tiedonanto 2.3.1998; J. W. Enqvist Oy:n asukasluettelo vuodesta 1950 l3htien.
Arkisto. M-ST.

7 J. W. Enqvist Oy:n kiyttim4 rakennuksien numerointi. B2 = Bostad 2 eli asunto numero 2. Raken-
nuspiirustusarkisto. M-SL.

% Birger Federleyn vuonna 1913 laatimat piirustukset rakennuksista B2 ja B3. Rakennuspiirus-
tusarkisto. M-SL.

8! Mienpaa 1995, 46.
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enasunnoille kaavailtiin Lintulammen aluetta, joka till5in oli peltotilana. Molemmis-
sa suunnitelmissa laaditun alueen asuntojen koko ja muoto vaihtelivat. Alueelle oli
suunniteltu muutama péitie. Suhteellisen viljét tontit oli suunniteltu maastoon mu-
kautuviksi ja jokaiselle tontille oli varattu tilaa pihamaita varten. Kaikkia tontteja
ympérdi suunnitelmissa vehreit istutukset ja alueelle oli kaavailtu pari aukio- tai

puistosommitelmaa.®?

5.4. Ensimmiiinen yleinen suomalainen asuntokongressi

Vuosisadan alkuvuosina oli tehty useita tutkimuksia ja selvityksid vallitsevista tyova-
en asunto-olosuhteista. Teollistumisen laajennuttua oli kdynyt ilmeiseksi useilla
paikkakunnilla, ettd tyévdestén asunto-olosuhteissa vallitsi yhé ahtaus, epahygieeni-
syys ja kulkutaudit. Asunto-olosuhteiden tutkimustuloksien pohjalta herési tietoisuus
siité, ettd ilman suunnitelmallista ja ohjattua asuntorakentamista seké yhteiskunnan
tukea ei ty6vieston olosuhteita pystytty helpottamaan. Vuonna 1910 perustettiin Yh-
distys yleishy6dyllisen rakennustoiminnan edistdmiseksi, jonka pyrkimys oli yleis-
hy6dyllisen rakennustoiminnan kehittiminen ja asunto-olosuhteiden parantaminen
etenkin tyovien keskuudessa. Yhdistyksen toiminnan linjan voidaan katsoa jatkaneen
osittain filantropologista ideologiaa, silld tavoitteena oli yhi ty6vaeston siveellisen
tason kohottaminen, terveydellisten olojen parantaminen ja sitd kautta tydtehon nos-
taminen. Ty6vden asunto-olojen parantaminen ja rakentaminen nahtiin yhdistyksessi
yhteiskunnallisen rauhan lisédj4né. Toisaalta yleishyodyllisten rakennusyhdistyksien
toiminta lisdsi arkkitehtien kiinnostusta tavallista asuntorakentamista kohtaan ja sosi-
aalisten tavoitteiden merkitystd suunnittelussa. Sit4 kautta lisdéntyi asuntotuotannon

kehittely ja asuntojen suunnittelu my6s tyi)'véiestéille.s3

Yhdistys jérjesti yhdessd arkkitehtiklubin ja Suomen Rakennusmestariliiton kanssa
Ensimmdisen Yleisen Suomalaisen asuntokongressin Helsingissd vuonna 1917. Ti-

laisuuden esitelmien ja luentojen piiteemana oli Suomen asuntopolitiikan toiminnan

% Birger Federleyn vuonna 1916 laatimat asemakaavasuunnitelmat Lintulammen alueelle. Rakennus-
piirustusarkisto. M-SL.
% Kosonen 1972, 32; Wire 1983, 257.
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suuntaviivojen vetdminen, asuntopulakysymys ja keskustelua toimenpiteistd sen
vastustamiseksi. Luentojen ja esitelmien lisiksi kongressissa oli jérjestetty pienasu-

tusta kisittelevd néiyttely.84

Federleyn suunnittelema J. W. Enqvist Oy:n tyévdenasuntoalueen jérjestely oli teh-
taan toimesta esilld asuntokongressin néyttelyssid Taydellisid yhdyskuntia asemakaa-
voineen -osastolla. T#ll4 osastolla oli ndhtdvissd maan eturivin arkkitehtien suunnit-
telemia suurtehdasalueita asemakaavoineen ja tyovéen, tyonjohtajien ja virkailijoiden
asuntopiirustuksineen. Tehdasyhdyskuntien asemakaavalliset ratkaisut erosivat néyt-
telyssd kaupunkien asemakaavoista. Tehdasyhdyskunnissa asuntoalueet oli suunni-
teltu vain tehtaan ty6tekijoiden tarpeisiin, mistd johtuen alueet pystyttiin suunnitte-
lemaan viéljiksi ja asuintontit suuriksi. Yhdyskuntasuunnitelmissa asuinalueet olivat
puisto- ja viheralueilla erotettu omiksi ryhmikseen teollisuusalueista. Yleensa teh-
dasyhdyskunnissa ei ollut tarvetta rakentaa korkeita kerrostaloja. Omakotitalo oli
1800-luvulla noussut halutuimmaksi asuntotyypiksi myos tyovéen keskuudessa,
mutta se koettiin liian kalliiksi ratkaisuksi ja siitd johtuen niyttelyssé esillé olleita
yleisimpid asuntotyyppeja olivat kahden tai neljén perheen talot. Yhdyskuntasuunni-
telmissa nikyi asemakaavojen l4ht6kohtana ollut englantilainen puutarhakaupunki-
aate ja Camillo Sitten teorioihin pohjautuva luonnon ja maaston olosuhteita noudat-

televa asemakaavasommittelu.®’

Niyttelyssa ollut Federleyn Lielahden asemakaavasuunnitelma oli suunniteltu Lintu-
lammen alueelle, miké oli varattu ldhes kokonaan tydvienasuntotonteiksi lukuun
ottamatta muutamaa julkista rakennusta (Kuva 13). Lintulammen suunnitelma oli
laadittu pitkélti Federleyn vuonna 1916 tekemén kahden aiemman luonnoksen poh-
jalle. Alueen tontit olivat suunniteltu vapaasti maastoon mukautuviksi. Alueelle oli
suunniteltu 13 metrid levedt kadut ja aluetta jaottelivat 5 metrid levedt talouskujat
vield pienempiin osiin. Suuri osa alueen rakennuksista oli puurakenteisia neljén per-
heen asuntoja tai kaksostaloja. Lisiksi alueelle oli suunniteltu kahdeksan rivitaloa,
joissa kussakin oli 10 asuntoa. Asemakaavassa Lintulammen alueelle oli varattu

asuintonttien liséksi puisto-, leikkikenttd- ja viheralueita. Jokaiselle asunnonomista-

¥ Kotitaide 1917, 67-69.
% Haro 1981, 29; Aberg 1917, 214.
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jalle oli omat laajat pihamaat, joissa oli mahdollisuus viljelyyn ja puutarhanhoitoon.®¢

Néyttelyn asemakaavaan liittyen Federley oli laatinut tyvéenasuntojen piirustukset.
Kahden perheen asunnoksi tarkoitettu kaksostalo oli suunniteltu siten, ettd asunnot
olivat toisiinsa nihden peilikuvia. Molemmissa asunnoissa oli pohjakerroksessa etei-
nen seki olohuone ja erillinen keitti. Uutuutena niyttelyesitteessd mainostettiin
asunnon ldmmitettyé eteishuonetta. Toisessa kerroksessa oli huone ja ullakkotila,
jonka erikoisuutena oli se, ettd sen pystyi rakentamaan vasta myShemmin ja vuokrata
tarpeen tullen pois, jos rahapula yllitti asukkaan. Neljén perheen asunto oli myds
puurakenteinen, jossa alakerrassa oli kullekin perheelle eteinen, huone ja keittis.
Yldkerroksessa oli taitekaton alla jokaiselle perheelle kaksi huonetta. Neljin perheen

asunnot oli suunniteltu siten, ettd jokaisella asukkaalla oli oma yksityinen sisdin-

kéynti ja oma tontti.”’

Federley oli suunnitellut néyttelyyn viisi erilaista rivitalotyyppid, joita mainostettiin
néyttelyluettelossa: “Lielahden tehdasalue on luultavasti maassamme ensimmaéinen
maaseudulla sijaitseva asutusyhteiskunta, jossa on alettu kéyttas rivitaloja ty6va-
enasunnoiksi.” Yhteisti rivitaloille oli, ettd ne kaikki olivat kaksikerroksisia kivi- tai
puurakenteisia rakennuksia, joissa toinen kerros oli rakennettu mansardikaton sisdén.
Ensimmaéisessi kerroksessa oli keittid ja olohuone, ja yldkertaan oli sijoitettu makuu-
huoneet. Uutena ty6vdenasuntotyyppind Federleyn suunnittelemat rivitalot saivat
néyttelyssd paljon huomiota osakseen. Erityisesti néyttelyssi korostettiin Federleyn
rivitalojen edullisia ja kdytéannollisia ratkaisuja siind, ettd jokaiselle asukkaalle oli
varattu rakennuksissa oma sisdéinkdynti ja tontilta oma puutarhatilkku. Rivitalotyyp-
pien suunnittelussa oli my6s pohdittu rakennuksien sijoittumista tontille ilmansuun-

tien mukaisesti, jotta asukkaat saisivat valoa seki raikasta ja puhdasta ilmaa.®®

Rivitalot olivat jo 1800-luvulla yleinen rakennustyyppi mm. Englannissa, Tanskassa,
Saksassa ja Hollannissa. Suomeen rivitalot asuntotyyppini tulivat lihinnd Ruotsin

vaikutuksesta. Federleyn lisiksi tédté uutta rakennustyyppii esittelivét niyttelyssi Ha-

% Meurman 1917, 58.
8 Meurman 1917, 59.
8 Meurman 1917, 58-61.



rald Andersin ja Eliel Saarinen Munkkiniemi-Haaga -suunnitelmassaan. Arkkitehti
Birger Brunila piti samaisessa kongressissa Om olika bostadtyper -esitelmén, jossa
hin kisitteli my6s uutta asuintalotyyppié rivitaloa. Brunilan mielesté rivitalo sopi
hyvin tyévédenasuntotyypiksi, silld siithen mahtui paljon asukkaita, sen rakennuskus-

tannukset olivat pienet ja se vei vihin tonttitilaa kaupungissa.89

5.5. Vuonna 1920 rakennetut Lintulammen rivitalot

Lintulammen rakennussuunnitelma ei koskaan toteutunut néyttelyssé olleen alkupe-
rdisen suunnitelman mukaisesti. Federley laati rivitaloja varten vield yhdet suunni-
telmat vuonna 1917, joiden perusteella ne toteutettiin. Alueelle rakennettiin vain kak-
si 1dhinn3 englantilaista rivitalotyyppid muistuttavaa rivitaloa, jotka valmistuivat
vuonna 1920(Kuva 14).” Nyky#n puretut rakennukset olivat mansardikattoisia kak-
sikerroksisia kivirakennuksia, joiden julkisivu oli vaaleaksi rapattu. Kahden huoneen
ja keittion asuntoja oli molemmissa kymmenen. Pohjakerroksessa oli kaikissa asun-
noissa tupakeittio ja toisessa kerroksessa kaksi pientd huonetta. Kaikilla asunnoilla
oli pieni oma piha-alueensa ja lisiksi pieni sarka maata, jossa oli mahdollisuus peru-
nan ja vihannesten viljelyyn. Syy siihen, ett4 rivitaloja ei rakennettu Lintulammen
alueelle niin laajassa mittakaavassa kuin oli suunniteltu johtui, todennikdisesti siitd,
ettd ne eivit asuntondyttelyn merkittdvastd huomiosta huolimatta saaneet yleisesti
Suomessa asuntotyyppini tarpeeksi suurta suosiota. °' Vaikka J. W. Enqvist Oy ei
toteuttanut Federleyn suurimittaista rivitalosuunnitelmaa, hidn suunnitteli kansalais-

sodan jilkeen Tampereen kaupungille kolme kunnallista rivitaloa Viinikkaan.”

* Paalanen 1918, 130-146; Brunila 1917, 119-124.

* Birger Federleyn vuonna 1917 rivitaloja varten laatimat piirustukset. Rakennuspiirustusarkisto.
M-SL; Randell 1997, 58.

*! Saarikangas 1993, 110.

%2 Syrja 1949, 24.
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5.6. Vainion asuntoalue 1920-luvun tyjvienasuntojen suunnittelutavoitteiden

edustajana

Suomessa yhteiskunnan taloudelliset ja sosiaaliset muutokset vaikuttivat 1800-
luvulla kaupunkien keskiluokkaisten perheiden eldmiin. Kasvavissa kaupungeissa
keskiluokkaisen perheen eldmissé koti, ty6 ja vapaa-aika erottui toisistaan omiksi
osa-alueikseen. Tunnusomaisiksi piirteiksi kehittyi 1800-luvulla kaupunkien keski-
luokalle keskittyminen koti- ja perhe-eldméin vaalimiseen. Kaupunkikulttuurin mu-
kana tdmé perheen korostunut merkitys vilittyi myds alemmille sosiaaliryhmille.
Kirjallisuus, tiedotusvilineet, koulut ja jérjest6t toimivat tehokkaina koti-ideologian
vilittdjind ty6vden keskuuteen. Témén perhekeskeisen eldméntavan taustalta nousi
vuosisadan alussa yhden perheen talo asumisihanteeksi. ’Oman kodin” ihanne vai-
kutti yhden perheen talon suunnitteluun, arkkitehtuuriin ja pohjakaavojen ratkaisui-
hin. Tyéliisille "oman kodin” ihanteen levittiminen nahtiin yhteiskunnallisesti tér-
kedni instituutiona ja ratkaisuna, jonka avulla tyovieston kautta yhteiskuntaa uhkaa-
vat ongelmat voitiin ratkaista. Sana omakoti tuli yleisempaén kaytt66n ensimmaéisen
maailmansodan jilkeen 14hinni kiinnokseni ruotsin kielen egnahem -sanasta ja silld

alettiin ymmart44 ty6véen ja keskiluokan pienehkdjd yhdenperheen taloj a®

Ensimmiisen maailmansodan jéilkeen arkkitehtuurin kansainvélisien keskusteluiden
keskeiseen kenttdéin nousivat rakennusten standardisointikysymykset, jotka néhtiin
merkittdvini rakennuskustannuksia alentavina tekijéind. Suomessa rakennusten stan-
dardisointi tapahtui kuitenkin verrattain hitaasti, silld perinteisen kisity6valtaisen
rakennustavan ja suhteellisen véhdisen rakennustuotannon vuoksi ei ollut tarvetta
aloittaa rakennuksien osien teollista tuotantoa. Rakennuspdivilld vuonna 1919 kes-
keisend teemana oli standardisointi huokeampaa asuntotuotantoa edistavéna tekijana.
Samana vuonna Suomen arkkitehtiliitto ja Suomen rakennusmestariliitto perustivat
standardisointikomitean, joka julkaisi vuonna 1921 uudet ovien ja ikkunoiden nor-

maalityypit.>*

% Lehtonen 1982, 595; Kolbe 1988, 52; Wire 1989, 157; Markkola 1994, 131.
% Nikula 1990, 90; Haro 1981, 31.
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Arkkitehti Harald Andersin perusteli vuonna 1921 Rakennustaito -lehdessé standar-
disoinnin kaytdnn6llisyyttd ja edullisuutta etenkin tehdasyhdyskuntien suunnittelussa,
silld yleensi niissi ei ollut tarpeen kiyttdi useita eri asuntotyyppeji. Andersinin
mielesti tyyppitalojen sijoitus asemakaavoituksen avulla tehdasyhdyskunnissa oli
erityisen tirkedd. Hénen mielestdén asuntotyyppien suunnittelussa tuli kaavoituksessa
kéyttdd maaston luonnollisia etuja hyvéksi ja eristdi siten sekd eri asuntoalueet ettéd
tehdasalue toisistaan. Asuntotyypit, jotka Andersinin mukaan esiintyvét kaikissa teh-
dasyhdyskunnissa olivat tydvden, padllysmiehien ja virkamiehien asunnot. Raken-
nustyyppien standardisoinnilla pystyttiin hinen mukaansa alentamaan rakennuskus-
tannuksia ja nopeuttamaan rakentamista. Standardisointi ei tuonut hinen mukaansa
rakennustaiteellista yksitoikkoisuutta, vaan yksil6llisyyttd pystyttiin saamaan stan-
dardisoituihin taloihin varioimalla esim. talojen kattomuotoja ja kuisteja, seké jér-

jestelemlls eri talotyypit vaihtelevasti asemakaavaan. *°

Asuntoalue Suomessa, jossa kiteytyi 1920-luvun pientalojen suunnitteluperiaatteet ja
asuntosuunnittelun sosiaaliset tavoitteet, oli vuosina 1920-1925 suunniteltu ja osit-
tain kunnallisena asuntotuotantona toteutettu Puu-Kéapylin asuntoalue. Puu-Képyldn
asemakaavan olivat suunnitelleet Birger Brunila ja Otto I. Meurman. Martti Vilikan-
gas oli laatinut piirustukset elementtitekniikalla toteutetuille puutaloille. Sodanjélkei-
send pula-aikana Puu-Képylin toteutus oli esimerkillinen suunnitelma standardisoin-
nilla aikaan saadusta huokeammasta asuntotuotannosta. Képylin puisten pientalojen
arkkitehtuuri edusti 1920-luvun valtatyyling ollutta klassismia, jonka ldht6kohtana oli
jugendin ronsyileville muotokielelle vastakohtainen suunnittelu, joka perustui sym-
metriaan pelkistettyyn ja geometriseen muotokieleen. Puisten pientalojen suunnitte-
lussa 1920-luvun klassismin muotokieli erosi huomattavasti kerrostalojen suunnitte-
lusta. Maaseudulla puutaloissa klassismin ldht6kohtana olivat kansallinen perinne ja
rakennuksien detaljit pohjautuivat traditionaaliseen kirvesmiestaitoon. Puu-Kapylan
suunnittelussa yhdistyi perhekeskeinen pientaloasumismuoto, puutarhakaupunki-

ideologia ja ruotsalaisen pientalotuotannon edullisuus.*®

% Andersin 1921, 4-9,
% Nikula 1981, 67-68.
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Kansalaissota oli hidastanut J. W. Enqvistin Lielahden rakennusohjelman alkamista.
1920-luvun alkupuoli oli Lielahden tehtailla nousukautta ja laajenemisen aikaa, jol-
loin my0s asuntojen rakentaminen pystyttiin kunnolla aloittamaan. Tydvéenasunto-
alueen sijoittamisessa painopiste siirtyi jo valmistuneista rivitaloista lanteen Lintu-
lammen ja sitd ympér6ivan suoalueen lounaispuolelle. Asemakaavan tulevaa tyové-
enasuntoaluetta varten Federley laati vuonna 1920 (Kuva 15). Asemakaavasta voi
paételld, ettd Federley oli laajentanut alueen rakentamissuunnitelmaa verrattuna vuo-
sina 1916 ja 1917 laadittuihin suunnitelmiin. Suunnitelmassa asuntojen tontit nou-
dattelivat maastoa ja aikaisempiin suunnitelmiin verrattuna olivat suuremmat ja val-
jemmit. Asuntoalueen keskelle oli suunniteltu leve4 paivéyld, jota reunustivat vehre-
it istutukset. Padvayldn laidoilla olivat vapaasti kaartuvat tiet ja jokaiselle talolle
pienemmét omat talouskujat. Asuntotyyppini oli tissi suunnitelmassa ldhes saman-
kokoiset pientalot ja rivitaloista oli tdssd suunnitelmassa kokonaan luovuttu. Aikai-
sempien suunnitelmien mukaisesti ja puutarhakaupunkiaatteeseen pohjautuen myods
tdssd suunnitelmassa oli panostettu leikkikentilld, aukiosommitelmilla ja viheralu-

eilla asukkaiden viihtyvyyteen.®’

Federley oli luonnostellut vuosina 1920-1922 useita erilaisia rakennuspiirustuksia
yhden, kahden ja neljén perheen tyyppitaloja varten. *® Lintulammen ja siti ympérsi-
vén suoalueen lounaispuolelle valmistui vuosina 1923 ja 1924 tyéviestolle 36 kah-
den ja kuusi yhden perheen asuntoa, joiden rakentaminen pohjautui Federleyn laati-
miin tyyppitalosuunnitelmiin ja osin standardisoituihin rakennuksien osiin. Federleyn
suunnittelema uusi tehtaan ty$vienasuntoalue sai nimekseen Vainio. Alue oli toteu-
tettu vuonna 1920 laadittuun kaavasuunnitelmaan pohjautuen. Talot oli suunniteltu
sijoitettavaksi pareittain molemmin puolin péitietd sivuittain tien suuntaisesti, jotta
jokaisella asukkaalla olisi oma polku omalle pihalleen. Vainion talojen vilissi olivat
talousrakennukset, jotka olivat neljian perheen yhteisessé kiytssa ja joihin oli sijoi-
tettu puuliiterit ja ulkohuoneet seké pieni karjasuoja. Kutakin asuntoa kohti oli lisaksi

tuhannen nelién peltomaa ja puutarha, jossa viljeltiin perunaa ja muita juureksia.”

7 Birger Federleyn vuonna 1920 laatima asemakaava nimelld “Asemakaava Lintulammen tySvien-
siirtolaa varten”. Rakennuspiirustusarkisto. M-SL.

% Birger F ederleyn laatimat tydvienasuntopiirustukset vuosina 1920-1922. Rakennuspiirustusarkisto.
M-SL.

% Randell 1997, 58; Mienpéz 1995, 48 ja 52.
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Vainion kahdenperheen talot olivat kaksikerroksisia satulakattoisia tyyppitaloja,
joista 25 oli lautalankuista rakennettuja ja 11 tiilirakenteisia (Kuva 16). Paritalojen
julkisivujen pelkistetyss4 ja yksinkertaisessa ulkoasussa yhdistyi klassismin pienta-
lojen ja 20-luvun tyyppitalojen suunnitteluperiaatteet. Puurakenteisten talojen pysty-
vuoraus ja satulakatto, tasakokoiset symmetrisesti sommitellut kuusi ja nelja ruutui-
set ikkunat edustivat kansanperinteist4 tullutta rakennustapaa ja viittasivat 1700-
luvulla rakennettuihin suomalaisiin ja ruotsalaisiin puutaloihin. Rappaamattomien
punatiilisten paritalojen julkisivusommittelu vastasi puutalojen hillitty4 ja eleetonti
linjaa (Kuva 17). Tyyppitaloille tyypillisesti paritalojen pohjaratkaisu oli selke4n suo-
rakaiteen muotoinen ja molemmissa paadyissi oli avokuisti, joista asukkaalla oli oma

sisasnkaynti.'®

Vainion paritalojen rakennuksien keskelld oleva syddnmuuri jakoi 64 m? kokoiset
asunnot, jotka olivat suunniteltu peilikuviksi toisiinsa ndhden (Kuvat 18 ja 19). Pari-
talojen pohjaratkaisussa heijastui sosiaalisten tavoitteiden painottuminen ja muutos
verrattuna aikaisempiin tyévdenasuntoihin. Entisen tyovden yhden huoneen ja keitti-
on tai hellahuoneen asuntotyyppien sijasta ty6vdenasuntojen tilat olivat suurentuneet
ja eriytyneet eri kdyttotarkoituksia varten. Paritalon pohjakerroksessa sijaitsivat keit-
ti6 ja olohuone. Toisessa kerroksessa oli makuuhuone ja pieni vinttikomero. Puutar-
hakaupunkiliikkeen mukaan puutarhanhoito kuului ajan oman kodin” ihanteeseen.
Tyovéeston keskuudessa koettiin puutarhanhoito hyddylliseksi ja se rinnastettiin ta-
lonpoikien omavaraiseen viljelyyn. J. W. Enqvist Oy kannusti tydvien omavaraista
viljelyé tonteilla palkkaamalla yhtién palvelukseen kotitalous- ja puutarhaneuvojan,
jolta tyovaki saattoi tarvittaessa pyytdd neuvoja ja lainata ty6kaluja kasvimaiden- ja
kodinhoitoa varten. Puutarhat oli suunniteltu alueelle padasiassa kaytinnon syisté,

mutta niiden katsottiin tuovan viihtyisyytts ja kauneutta tyovienasuntoalueelle.'”

Vainion yhden perheen talot olivat tehtaan mestareiden asuntoja.'® Yhden perheen
omakotitalot olivat puurakenteisia kaksikerroksisia ja satulakattoisia (Kuva 20). Jul-

kisivusuunnittelultaan ne noudattelivat samaa pelkistettyi linjaa kuin paritalot, mutta

1% Randell 1997, 58; Kaila - Pietarila - Tomminen 1987, 13; Saarikangas 1993, 123.
1% Kolbe 1988, 62-63; Mienpas 1995, 57-58.
192 Randell 1997, 60; Mzenpas 1995, 48.
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paritaloihin verrattuna niiden julkisivujen yksilllisyytté oli korostettu dekoraatioilla

ja yksityiskohdilla mm. frontoneilla ja nurkkalaudoituksella.

Yhteiskunnalliset ongelmat mm. viest6n kasvu, terveys ja kaupungistuminen 1700-
luvun lopulla johtivat Foucault’n mukaan siihen, ettd kurinpitomenetelmit ulottuivat
laajemmalle yhteiskuntaan eivitki vain laitoksiin. Yksil6 ndhtiin yhteiskunnassa tyo-
voimana ja vaurauden lidhteend, mutta toisaalta yksils oli sairauksien mahdollinen
levittdjd ja vdestokasvun lisddjd, joiden kautta yksilon néhtiin uhkaavan yhteiskun-
nallista vaurautta. Yhteiskuntaan syntyi t4ll6in filantropologisia ym. liikkeiti, joilla
oli poliittisia, taloudellisia ja uskonnollisia tavoitteita ja jotka pyrkivét kontrolloi-
maan ja vaalimaan yhteiskunnan hyvinvointia. Arkkitehtuurissa néiden liikkeiden
toiminta nikyi tarkoituksena muuttaa yksiloitd, vaikuttaa asukkaisiin ja puuttua hei-
din kéyttdytymiseensd. Asuntoarkkitehtuurin tilajirjestely Foucault’n mukaan eri-
koistui ja tuli myos funktionaaliseksi 1800-luvulta ldhtien. Tydvienasunnoista tuli
myds vallan kohde, kun sosiaalihygieeniset tarkoitusperit yhteiskunnassa korostui-
vat. Valtaapitivit elimet tavoittelivat terveytti ja puhtautta yhteiskunnassa, minké
vuoksi myds asunnoista tuli kontrolloimisen kohde. Asuntojen tilajérjestelyilld val-
tamekanismit tavoittivat yksilon ruumiin uudella tavoin siten, ettd pystyttiin vaikut-
tamaan ihmisen ruumiin kiyttdytymiseen, toimintaan, mielipiteisiin, kasvatukseen,
oppimiseen ja jokapdiviiseen arkieldamain. Tydvienluokan asuntojen tilalliset jérjes-
telyt alkoivat heijastella vallankiyttdjien kasvatusperiaatteita ja normatiivisia malleja

perheen moraalisista arvoista.'®

Vainion ty§vdenasuntoalue oli yhtion toimesta erotettu yhdyskunnan muusta raken-
nuskannasta omaksi alueekseen. Vainion asuntojen arkkitehtoniset tilaratkaisut hei-
jastivat yhtion vallanverkostoja, joilla pyrittiin vaikuttamaan ja kontrolloimaan tyo-
véenluokan eldmintapaa. Ty6vdenasuntojen tilajérjestelyt ilmensivit ajan siveys- ja
moraalinormeja seké edustivat tyovielle tarjottua perhekeskeisti elimidnmuotoa ja
omakoti-ihanteita. Vainion tydvienasuntoalueella yksil6t oli biovallan mukaisesti
jaoteltu sdnnonmukaisesti omille tonteilleen ja alueella vallitsi hierarkkinen jako.

Alueen rakennuksien jirjestelyissé ja volyymeissa sek4 rakennuksien julkisivujen

'® Foucault 1975, 239; Helén 1994, 292; Foucault 1980, 39 ja 148-150.



suunnittelussa oli myds nihtdvissi hierarkkisuus. Yhtién mestarit saivat alueen par-
haimmilta paikoilta yhden perheen omakotitalot. Mestareiden asunnot olivat volyy-
miltaan suurempia, ja julkisivuissa oli kiytetty enemmén dekoraatioita ja yksityis-
kohtaista suunnittelua. Sitd vastoin tyoldiset joutuivat jakamaan kahden perheen kes-
ken tyyppitalon. Ty6vieston asunto oli paljon pienempi ja julkisivusuunnittelultaan
anonyymi, koruttoman yksinkertainen ja dekoraatiosta vapaa. Standardisoiduissa
tyyppitaloissa nikyi yhtion ja arkkitehdin biovallan harjoittamiseen kuuluva normali-
soiva valta-asenne. Tyyppitalojen suunnittelun taustalla oli yleensi olettamus
“normaalista keskivertoperheestd” ja sen kuvitelluista seké fyysisisti ettd henkisistd
perustarpeista. Vainion talojen pohjakaava oli toiminnallisesti eriytetty ja tilat jaettu
erillisiin huoneisiin. Keittiostd muodostui perheen didin keskus, ja olohuone oli tar-
koitettu koko perheen yhteiselle ajanvietolle. Toisessa kerroksessa sijaitseva makuu-
huone soveltui hyvin Federleyn mukaan yolld vuorotydssé olevalle perheen isille,
joka tarvitsi paivilld lepoa ja rauhaa muulta perheeltd. Rivitalojen pohjaratkaisut
olivat Vainion talojen tapaa jaettu makuuhuoneisiin, keittié- ja olohuoneyhdistelmiin.
Rivitalojen asunnot voidaan nihd arkkitehdin ja yhtién varhaisempana yrityksend

luoda yhdenmukaiset ja normatiiviset asunnot tybvaestélle. 104

Vainion asuntoalue merkitsi Lielahdessa ty¢vdenasunto-olosuhteiden huomattavaa
parannusta. Tosin pahimpana asuntopulan aikana taloissa saattoi asua kutakin huo-
neistoa kohti kaksi perhetti tai asuntoihin otettiin ns. asukkeja helpottamaan asumis-
kustannuksia. Vainion alueen keskeinen julkinen rakennus oli tyévéestdlle tarkoitettu
yhteinen sauna, johon oli yhdistetty pyykkitupa- ja leipomopalvelut. J. R. Enqvistin
yhtién hallintokaudella luontaisetuna Lielahden tyotekijéille tulivat asuntojen lisaksi
my®ds polttopuut, vesi, sdhko ja saunan palvelut. Uusien omistajien sosiaalipoliittisen
linjan my®ta tdstd luontaisetukéytinndstd luovuttiin. Lielahdessa oli Seppo Randellin
tutkimuksien mukaan vuoteen 1930 mennessd 90 J. W. Enqvist Oy:n omistamaa
asuntoa ja niissé asui 951 henkils4 eli noin 76 % lielahtelaisista.'” Vainion alueelta
on purettu sauna ja kaikki puiset tyvédenasunnot, nelji tiilistd paritaloa lukuun ot-

tamatta.

1 Federley 1899, 57; Saarikangas 1998, 196 ja 198-199.
19 Randell 1997, 58.
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6. NIEMEN MAATALOUS-JA HUVILA-ALUE

Kasvavassa tehdasyhdyskunnassa asuntojen lisdksi yhtion tuli tarjota tyontekijoilleen
myds palvelut ja tyydyttd perustarpeet. Yhteis6llinen ongelma, joka oli yhtion rat-
kaistavana, oli elintarvikehuollon jarjestiminen tyontekijoille edullisesti. Lahiseudun
maatilat eivit tuottaneet tarpeeksi yhdyskunnan tarpeisiin, ja elintarvikkeiden kulje-
tus muualta oli hidasta ja kallista. Lielahti sijaitsi pitkdn matkan pééstd sekd Tampe-
reelta ettd Ylojarven pitdjastd, eikd vakituisia kulkuyhteyksid ollut. Sen vuoksi ke-
hittyi tehdasyhdyskunnalle tarve tulla omavaraiseksi alueeksi. Nottbeckien aikaan
1800-luvulla Niemen tilalla oli harjoitettu maanviljelyi ja karjataloutta suuressa mit-
takaavassa. Ostettuaan Niemen tilan vuonna 1916 J. W. Enqvist Oy perusti tytédryhti-
On hoitamaan sit4 ja harjoittamaan alueella maataloutta osakeyhtion muodossa. Lie-
lahden ja Niemen tilojen maat otettiin yhteisviljelyyn. Maatalousosakeyhtion keskus-
paikaksi tuli 1800-luvulla rakennettu Niemen kartano, jonka péérakennuksessa toimi

maatalousosaston konttori.'%

Lielahden teollisuuden laajennettua tehtailla kasvoi my6s johtajiston, toimihenkilsi-
den ja virkamiesten mairi. Yhtion tdytyi pysty4 tarjoamaan sellainen asunto, joka
vastasi ylempien toimihenki6iden sosiaalista statusta ja houkutteli heitd muuttamaan
muualta Lielahteen. Ajan mukaisesti huvila oli noussut ihanneasuntotyypiksi ja se
edustavalla arkkitehtuurillaan edusti varakkaamman keskiluokan arvoista asumis-
muotoa. Ylempien toimihenkildiden tyGpaikan luontaiseduksi ja asunnoiksi yhtié

alkoi 1910-luvun lopulta ldhtien rakennuttaa huviloita Niemen alueelle. 107

6.1. Yhtion harjoittama maatalous ja elintarvikehuolto

Suomen maataloudessa tapahtui 1920-luvulla muutos rationalistisempaan suuntaan.
Arkkitehtuurissa tdma4 rationalisointipyrkimys nikyi uusien maatalousrakennustyyp-
pien esiintymisend. Maaseudun rakentamisessa suosittiin 1920-luvun alussa seki

toiminnallisista ettd esteettisistd syistd rakennuksien keskittimisti yhteen pihapiiriin.

196 Randell 1984, 153; Seppéinen 1993, 29. TTKK.
17 Birger Federleyn muistiinpanovihkot I1, I1I ja IV. Birger Federleyn arkisto. TKA.
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Maataloustéiden rationalisoinnin vuoksi luovuttiin historiallisesta tavasta rakentaa

tarpeen mukaan uusia erillisid maatalousrakennuksia. Sen sijaan rakennettiin yhdelld
kertaa suuria yhtendisid maatalousrakennuksia yhden pihapiirin alueelle. Karjatalous-
rakennuksen suunnittelussa oli heinén ja rehun s#ilont sijoitettu yleensd eldinsuojien

yldpuolelle ja karjatilat ryhmitelty rationalistisesti yhden lantalan yhteyteen.'®®

Federley laati vuonna 1918 J. W. Enqvist Oy:lle navetta- ja tallirakennuksen piirus-
tukset, johon oli tarkoitus keskittdi yhtion maatalousosaston toiminta. Karjatalousra-
kennuksen suunnittelun ldhtékohtana oli rakennuksen keskeinen sijainti peltoihin
ndhden, jotta rehun yms. tuotteiden kuljetus oli helppoa. Liséksi suunnittelussa tuli
ottaa huomioon maatalouden pairakennuksen liheinen sijainti tyénvalvonnan vuok-
si.'% Karjatalousrakennuksen sijaintipaikaksi valittiin Niemen kartanon alue, jonka
miespihan ympirilt4 vanhat rakennukset purettiin''°. Federleyn suunnittelema karja-
talousrakennus edusti 1920-luvulla vakiintuneeksi tullutta suunnittelutapaa. Karjata-
lousrakennus muodosti vuonna 1861 rakennetun Niemen kartanon péirakennuksen ja
jo aikaisemmin ilmeisesti 1700-luvulla rakennetun asuinrakennuksen kanssa yhtenéi-

" Vuonna 1918 valmistunut harjakattoinen karjatalousra-

sen pihapiirin (Kuva 21).
kennus muodostui kolmesta siipiosasta, joista rakennuksen pitkét siivet muodostivat
L-kirjaimen muotoisen pohjakaavan ja kolmannessa lyhyemmaéssé siivessi sijaitsi
lantala. Rakennuksen paddyssé kohosivat kaksi 16 metrid korkeaa ja halkaisijaltaan 4
metrid leved tornia (Kuva 22). Péstyfasadissa rehusdilioné toimivat 12 kulmaiseksi
viistetyt tornit, rakennuksen kaari-ikkunat ja sisddnkédynnin ylépuoleinen kaariaihe
antoivat rakennukselle linnamaisen ja uusgotiikan tyylipiirteisiin viittaavan vaiku-

telman. Rakennuksen paétyjulkisivun lehméfiguuriaiheinen friisi osoitti kuitenkin

linnamaisen rakennuksen navetaksi.

Karjatalousrakennuksen pohjaratkaisu osoitti maatalousrakennuksien uuden ratio-
naalisen suunnittelun linjaa. Karjatalousrakennuksen paidyssi sijaitsivat karjakeittio

ja maitohuone, josta oli sisdénkéynti navetan puolelle. Navetassa oli varattu tilat

'% Nikula 1990, 147.

' Birger Federleyn vuonna 1918 karjatalousrakennusta varten laatimat piirustukset. Rakennuspiirus-
tusarkisto. M-SL; Gripenberg 1923, 161-162.

"% Kivinen 1982, 180.

" Seppanen 1993, 63. TTKK.
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70:1le lehmille sek4 erilliset karsinat sonneille ja vasikoille. Rakennuksen toiseen
siipiosaan oli suunniteltu talli, jonka yhdisti navettaan rakennuksen kulmauksessa
oleva yhteinen lantala. Tallissa oli pilttuut 26 hevoselle, ja lisdksi se sisélsi erilaisia

varasto- ja siilytystiloja.'?

Suomen tehdasyhdyskunnissa oli 1920-luvulla yleistynyt teollisuuden harjoittama
maataloustuotanto. Voidaan ajatella, ettd tdssd mielessd yhtiot jatkoivat ruukinkarta-
noiden eliméntapaa ja yritysajattelua.''> Suomen puunjalostusteollisuuden keskus-
liitto jérjesti ekskursion vuonna 1921 teollisuuden omistamille maanviljelystiloille.
Matkan tarkoituksena oli tehostaa puunjalostusteollisuusyrityksien maataloutta ja
esitelld vaihtoehtoisia muotoja maatalouden harjoittamiselle tehdasyhdyskunnissa.
Ekskursiolla perehdyttiin erilaisien esitelmien ja luentojen pohjalta mm. Jyviskylén,
Asznekosken, Saynitsalon, Mintin ja Vilppulan teollisuusyrityksien maataloustuo-
tantoon. Esittelykierros péittyi Lielahteen, jossa esiteltiin J. W. Enqvist Oy:n maata-
lousosasto. Lielahdessa yhtion maatalousosasto harjoitti maanviljelyd ja keskittyi
elintarvikehuollossaan péddasiassa maidontuotantoon yhtion tyontekijoille. Federleyn
suunnittelema karjatalousrakennus esiteltiin tdssd yhteydessé, mutta Svenska Tidnin-
genin artikkelissa sité kritisoitiin liian mahtipontisena ja epékaytdnnollisend ratkaisu-

na-ll4

J. W. Enqvist Oy:n maatalousosaston toiminta laajeni my6s 1920-luvulla. Lielahden
kauppapuutarha aloitti toimintansa ja sen tarpeisiin rakennettiin karjatalousrakennuk-
sen l4heisyyteen suuret kasvihuoneet, joissa kasvatettiin mm. hedelmépuita ja marja-
pensaita. Yhtién maatalousosasto tuotti vuonna 1931 yhdyskunnan asukkaille ja
myyntiin viljaa, maitoa, lihaa, perunoita, puu- ja kasvitarhan tuotteita seka polttopui-

ta'llS

' Birger Federleyn Niemen karjatalousrakennus, pohjapiirustus nro 7, Tammerfors i december 1918.
Rakennuspiirustusarkisto. M-SL.

' Nikula 1990, 141.

"* A.m. 6. 1921. Gosta Serlachiuksen arkiston lehtileikekokoelma. GSM.

''> Suomen maatilat 1931, 1455.



47

6.2. Huvila asuntotyyppini Suomessa 1910- ja 1920-luvuilla

1900-luvun alussa Euroopassa kasvavan teollistumisen ja kaupungistumisen tilalle
kajvattiin asumiseen luonnonlaheisyytts ja hygieenisyyttd. Ihanneasumistavaksi
muodostui niin keskiluokan kuin tyévien keskuudessa puutarhan ympardivé yhden
perheen huvila. Taustalla huvila-aatteessa oli vuosisadan vaihteesta ldhtien kansain-
vilisesti vaikuttanut englantilainen puutarhaliike, joka muodosti késityksen puutar-
hamaisen ympériston terveellisestd vaikutuksesta ihmisen elinympéristond. Huvila-
arkkitehtuurissa kiteytyi oman kodin ihanne, jonka mukaan asumisessa korostettiin
perheen merkitystd, yksityisyytté ja kodikkuutta. Saksassa ja Englannissa alettiin

vuosisadan alussa rakentaa huvilakaupunginosia ja puutarhakaupunkeja. e

Huvila asuntotyyppiné yleistyi Suomessa erityisesti keskiluokan keskuudessa 1900-
luvun ensivuosikymmenini. Suomessa huvilalla tarkoitettiin joko kesdasuntoa tai
ympérivuotista asuntoa. Huvilarakentamiseen Suomessa vaikuttivat padasiassa ra-
kennuksien englantilaiset esikuvat, mutta my6s ruotsalaiset ja saksalaiset huvilamallit
saivat paljon huomiota. Erityisesti saksalaisen arkkitehdin Hermann Muthesiuksen

Das englische Haus —teoksella (1904-1905) oli Suomessa merkittidva vaikutus.'”

Huvila-arkkitehtuurissa yhdistyi keskiluokan seki esteettiset ettd yhteiskunnalliset
nikemykset asumismuodosta, joka tarjosi viihtyisédn ja luonnonldheisen ympéristén
asukkailleen sekd mahdollisuuden vapaamuotoiseen seuraeldmaén, harrastustoimin-
taan ja perhe-eldméin keskittymiseen. Huvila ei ollut homogeeninen rakennustyyppi,
sillé usein sen rakennuttajan ja arkkitehdin yksilolliset esteettiset mieltymykset vai-
kuttivat sen suunnitteluun. Péipiirteet huviloiden suunnitteluperiaatteista kuitenkin
kdy ilmi Jalmari Kekkosen esittimistd neuvoista “oman kodin” rakentajalle vuonna
1908. Kekkonen totesi, ettd huvilan rakennustaiteelliset aiheet maiirdytyivit aina seki
maiseman ettd maaston mukaisesti ja arkkitehtien tuli suunnitella huviloiden julkisi-

vut koruttoman yksinkertaiseksi ja tarkoituksenmukaiseksi.''®

116 Wwire 1989, 156; Kolbe 1988, 54-55.
N7 Wire 1989, 157; Palmgren 1988, 55 ja 57; Kolbe 1988, 54.
118 Kolbe 1988, 57-59; Saarikangas 1993, 185; Kekkonen 1908, 80-81.
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Huvila-arkkitehtuurissa ei ollut 1910-luvulla mitéd4n yhten4isté linjaa. Vuosisadan
alun kansallisromantiikasta ja jugendista oli vield jd4nteitd, mutta pyrkimys yksin-
kertaisempaan ilmaisuun oli nékyvissid. Huviloiden yleinen piirre oli kuitenkin jul-
kisivujen véhiinen koristelu ja erilaisten parvekkeiden, kuistien ja erkkereiden kiyt-
t6. Parvekkeiden yms. kautta huvilan asukkaiden katsottiin olevan yhteydessi luon-
toon ja ne vastasivat ajan hygienian vaatimuksia. Esteettisten ja hygieenisten tarkoi-
tusperien vuoksi huvilat olivat rakennettu asuintontille maiseman, ilmansuuntien ja
auringon mukaisesti. Huvilat olivat 1910-luvulla yleensd yhden perheen asumiseen
tarkoitettuja, mutta variaatioita kahden tai useamman perheen huvilasta myés esiin-
tyi. Tyypilliset huvilat olivat kaksikerroksisia hirsirakenteisia ja niiden julkisivua
peitti pystyrimalautavuoraus. Mansardikatto oli suosittu kattotyyppi huviloissa ja sen

kaytto viittasi 1700-luvun kartanoarkkitehtuurin ihailuun.'"®

Huvila-arkkitehtuurissa pelkistetty klassismi tuli 1920-luvulla vallitsevaksi ja vasta-
painoksi vaihtelevalle jugendille. Suomessa huvila-arkkitehtuuri sai klassismin
my®6ti historistisesti vérittyneen luonteen, silld huviloiden esikuvina olivat pagasiassa
1700-luvun ruukinmilj66t, perinteinen kartano- ja maaseutuarkkitehtuuri. 1700-luvun
kartanoarkkitehtuurin ihailun my6té huviloiden pohjaratkaisu muuttui selkeén séén-
nollisen suorakaiteen muotoiseksi ja huonejaottelultaan kuusijakoiseksi. Klassismi
vaikutti eniten julkisivujen kisittelyss4, jotka pelkistyivit ja tulivat symmetrisiksi.
Julkisivun seinépinnat olivat sileiti ja vaaleita véritykseltdsan. Vihdinen koristeai-
heisto noudatteli huviloissa joko klassisia ihanteita tai kubismin vaikutteita. Huviloi-
den kattojen muoto oli yleensi jyrkki ja ikkunat olivat tasakokoisia perinteisid nelji-

tai kuusiruutuisia. '%°

6.3. Vuosina 1918-1926 rakennetut Niemen virkamieshuvilat

Federley suunnitteli Niemen alueelle yhtién virkamiehille viisi puurakenteista ja kak-

si tiilirakenteista huvilaa, joista kaikki kolmea lukuun ottamatta on purettu.'?! Hanen

""" Kolbe 1988, 5 ja 99-100; Korvenmaa 1989, 65.
"% Paavilainen 1982, 81; Soiri-Snellman 1995, 160; Kolbe 1988, 186.
! Birger Federleyn ansioluettelo. Birger Federleyn arkisto. TKA.
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huvilasuunnitelmissaan heijastui ajan puutarhakaupungin ja huvila-arkkitehtuurin
ihanteet. Huviloita ei sijoitettu tehdasalueen vilittéméin ldheisyyteen vaan Niemen
maatalousosaston istutuksilla erotettiin ja muodostettiin vehreé puistomainen huvila-
alue omaksi kokonaisuudekseen, johon huvilat rakennettiin véljille yksinomaan asu-
miseen tarkoitetuille tonteille.

Federley laati vuonna 1917 piirustukset insindérihuvilaa varten (Kuvat 23 ja 24).1%2
Huvila B10 rakennettiin seuraavana vuonna Niemen alueen parhaimmalle paikalle
rantaa ldhelld olevalle tontille. Kaksikerroksinen mansardikattoinen rakennus oli tar-
koitettu yhden perheen, todenndkdéisesti yhtion johtavan insinéorin huvilaksi. Raken-
nus noudatteli huvila-arkkitehtuurissa vakiintuneita klassismiin pohjautuvia suunnit-
teluperiaatteita, ja julkisivun suunnittelussa oli nihtévissa selvii viitteitd 1700-luvun
kartanoarkkitehtuurista. Huvilan runkomateriaalina oli kéytetty tiilt4, jonka peitti
yhtendinen vaaleaksi maalattu rapattu pinta. Huvilan pohjamuotoa ja julkisivua hal-
litsi kauttaaltaan symmetrinen kompositio. Rakennuksen muutoin niin séésteliéésti
koristellun julkisivun dekoratiiviset elementit olivat padsisddnkéyntid korostavat
oven molemmin puolin olevat pilasterit ja sen yldpuolella oleva stukkoreliefi. Raken-
nuksen seki etelédn ettd pohjoisen puoleisen julkisivun keskiakselia oli korostettu
paatykolmiolla. Eteldan puoleiselle julkisivulle oli suunniteltu puolipyored erkkeri,
jonka ikkunoita jaottelivat yksinkertaiset klassiset pylvait. Erkkerin yldpuolelle oli
suunniteltu balustradikaiteinen parveke. Rakennuksen ovet ja perinteiset tasakokoiset
ikkunat oli sommiteltu séinnonmukaisesti julkisivuun. Huvilaa ympéréi hoidettu

maisemallinen puistoalue ja puutarha.

Huvilan B10 interi6orissé oli toteutettu huviloille yleistd suorakaiteen muotoista ja
tiloja tarkoituksenmukaisesti jakavaa pohjakaavaa sek tyypillistd huonejaottelua
(Kuva 25). Rakennuksen sisdédnkiynti johti hallitilaan, joka toimi erdéinlaisena kes-
kuspaikkana, jonka ympdérille huoneet oli sijoiteltu ja jossa vieraat otettiin vastaan.
Ensimmaisessé kerrokseen oli tilat jaettu siten, ett4d olohuone, ruokasali ja sali olivat
ns. edustavia ja sosiaalisia tiloja. Edustustilat oli maiseman ja ilmansuunnan vuoksi

suunniteltu rakennuksen eteldpuolelle. Ensimmaiisessi kerroksessa sijaitsivat myos

'22 Birger Federleyn vuonna 1917 laatimat rakennuspiirustukset Ingenidrbostad —nimelld. Rakennuspii-
rustusarkisto. M-SL.
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keitti, tarjoiluvilikko ja palvelijan huone. Palvelijat kuuluivat virkamiesten statuk-
seen ja eldmantavan mukaisesti huvila-asumiseen. Myds huvila B10:n talouteen
kuului palvelushenkilokuntaa, ja heilld oli rakennuksen itdpa4dyssd oma huomaa-
maton sisdénkdynti. Pohjakerroksen hallista oli yhteys toiseen kerrokseen, jossa si-
jaitsivat talon asukkaiden yksityiset tilat mm. makuuhuoneet, kylpyhuoneet ja lasten-
huoneet. Rakennuksen sisustuksessa toistui myos klassinen muotokieli ja detaljeissa

oli myds kaytetty klassisia aiheita mm. pylviissi ja stukkoreliefeissa.'?

Kahden perheen huvilaksi tarkoitettu rakennus B19:n Federley oli suunnitellut vuon-
na 1919, ja se valmistui vuonna 1920 (Kuva 26). Huvilan yleisilme noudatteli 1920-
luvun klassismin linjaa. Huvila oli aumakattoinen, kaksikerroksinen aluksi vuoraa-
maton hirsirakennus, jonka julkisivu myShemmin peitettiin pystyvuorauksella. Ra-
kennuksen molemmissa paédyissd oli kummallekin perheelle oma péisisdankaynti
avokuistilta, ja sen yldpuolella klassisten pylviiden kannattelema parveke. Huvilan
suorakaiteen muotoisen pohjaratkaisun tilat oli jaettu perheiden kesken keskelté kah-
tia niin, ettd molemmat asuntojen huonejaottelut muodostivat peilikuvan toisiinsa
nihden. Molempien péétyjen sisddnkédynnit johtivat halliin, ja huonetilat oli huvilan
B10 tavoin jaoteltu alakerran sosiaalisiin ja yldkerran yksityisiin tiloihin. Rakennuk-
sen pohjoisen puoleisella julkisivulle oli suunniteltu kaksi umpikuistia, joista sisd4n-
kdynti johti suoraan keittioon, ja ne oli suunniteltu ilmeisesti 14hinn4 palvelusvien
kaytt66n. Huvilan huoneratkaisun voidaan jakaa my6s rakennuksen pohjoispuolella
sijaitseviin arkitiloihin ja eteldiselld puolella sijaitseviin ns. edustaviin paraatitiloihin,
joihin molempiin oli kummassakin asunnoissa erilliset sisdinkéynnit. Niemen puretut
neljd huvilaa olivat 14hinnd B19 huvilan kaltaisia kahden perheen puisia rakennuk-
sia %4,

Federley laati vuosina 1920-1923 piirustukset huvila B30:t4 varten (Kuva 27). Vir-
kamieshuvila valmistui kuitenkin vasta vuonna 1926. Federleyn piirustuksissa huvi-
lan asuntojen lukumaéri vaihteli ja niisté ei kdy tdysin ilmi, ettd oliko rakennus tar-

koitettu alun perin kahden vai neljin perheen asunnoksi. Rakennus on kuitenkin

12 Saarikangas 1993, 185 ja 187.
1* Birger Federleyn vuonna 1919 laatimat huvila B19:n piirustukset. Rakennuspiirustusarkisto. M-SL;
Trade and Industry of Finland in Word and Picture 1939, 94; Tapio Antilan tiedonanto 2.3.1998.
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myShemmin toiminut usean perheen asuntona. Huvila oli suunniteltu mansardikattoi-
seksi rappaamattomaksi punatiiliseksi rakennukseksi, jonka nurkat oli harkotetut.
Huvilan molemmissa paidyissi oli ensimmdisen kerroksen asukkaille sisddnkéaynti
avokuistilta, ja toisen kerroksen asukkaat kiyttivit pohjoispuolella olevaa sisééin-
kédyntid. Huvilan jokainen asunto késitti oman keittién, makuuhuoneen ja olohuo-

neen. 125

Yhdyskunnassa asuinalueiden eriarvoisuus ja yhtion tyontekijéiden vilinen sosiaali-
nen kuilu korostui Niemen puutarhamaiseksi yhteisoksi muodostuneessa tehtaan vir-
kamiesten asuinalueessa. Niemen huviloiden arkkitehtuurissa heijastui virkamiesten
ylempi yhteiskunnallinen asema yhdyskunnassa. Huvilat olivat Vainion asuntoja suu-
rempia ja niiden eksteriGorit olivat suunniteltu yksilollisesti ja niihin oli kéytetty run-
saammin koristeaiheita. Huviloiden pohjaratkaisut ja eriytyneet huonetilat ilmensivét
my6s varakkaamman keskiluokan arvoa ja sosiaalista hierarkiaa yhdyskunnassa. Hu-
viloiden niyttavit edustus- ja privaattitilat sekd palvelusvéen kdyttoon tarkoitetut ns.
arkihuoneet katsottiin yhdyskunnassa yksinoikeudella kuuluvan vain virkamiesten
eliméntapaan. Niemen alueellakin vallitsi sisdinen hierarkkinen jako. Johtava insi-
n6ori sai oman ison huvilan alueen parhaalta paikalta, ja rakennuksen volyymi ja
eksteriéorin runsaampi koristelu korostivat hanen korkeampaa asemaansa yhtién ty6-
hierarkiassa. Johtoportaassa vihemmaén merkittdvdmmaét toimihenkil6t joutuivat ja-
kamaan huvilan usean perheen kesken. Niiden huviloiden vaatimattomammin suun-

nitellut eksteridorit kuvastivat titi asemaa.

7. ”LIELAHTI - TAYDELLINEN YHDYSKUNTA ASEMAKAAVOINEEN”

Suomen kaupunkien rakennuslainsd4dintd perustui ennen varsinaista asemakaava-
lainsd4ddnnon voimaan tuloa vuonna 1856 annettuun keisarilliseen asetukseen kau-
punkien rakentamisesta. Asetuksessa ei kiinnitetty huomiota rakentamisen esteettisiin
seikkoihin, vaan keskityttiin lihinnd kaupunkien paloturvallisuuden edistimiseen ja

sen nojalla velvoitettiin kaupunkeja laatimaan omat rakennusjérjestykset. Suomen

1* Birger Federleyn vuosina 1920-1923 laatimat huvila B30 piirustukset. Rakennuspiirustusarkisto.
M-SL; Tapio Antilan tiedonanto 2.3.1998.
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kaavoituskdytant6 kehittyi kuitenkin varsinaisen lainsdddon ulkopuolella erilaisten
kaupunkien, esikaupunkien, kuntien ja maaseudun tehdasyhdyskuntien erikoisasetuk-
sien ja rakennusjérjestyksien puitteissa. Suomen asemakaavoituslaki astui voimaan
vuonna 1932 ja virallisesti asemakaava vakiintui tarkoittamaan kartan muotoon piir-
rettyd taajaan asutun yhdyskunnan, kaupungin tai itsendisen kauppalakunnan asutta-
miseen tai rakentamisen sdénnostelemiseen varten laadittua suunnitelmaa. Maaseu-

dun vastaavaa asiakirjaa kutsuttiin rakennussuunnitelmaksi.'?®

Suomessa tuli vuonna 1925 voimaan laki kunnallisesta jaotuksesta, jossa médriteltiin,
ettd kaupunkeihin pystyttiin liittiméa4n alueita ilman maanostoa tai lunastusta. Kysy-
mys yksityisen maan liittimisestd kaupunkiin ja oikeudesta kaavoittaa muuta kuin
omistamiaan alueita oli Suomessa hallitseva keskustelunaihe 1920-luvulla. Lielahden
asemakaavoitus tuli myds 1920-luvun alkupuolella ajankohtaiseksi Paula Kivisen
tutkimuksen mukaan siitéd syysti, ettd yhdyskunnan yhdistdminen Tampereen kau-
punkiin oli esilld. J. W. Enqvist Oy aloitti kaavoittamaan koko yhdyskunnan aluetta
omia etujaan valvoakseen. Federley laati vuonna 1924 koko aluetta késittdvéin ase-
makaavan ja hianti tyéssiddn avusti maanmittausinsinéori K. D. Sinerva. Uudelleen
yhdyskunnan liittimiskysymys nousi esille vuosina 1927 ja 1931, mutta yhdistiami-

nen Tampereen kaupunkiin tapahtui vasta vuonna 1950. 127

7.1. Vuosisadan alun kaupunkisuunnittelu- ja asemakaavoitusaatteet

Industrialismin l4pimurron ja kapitalistisen talouspolitiikan tuloksena syntyi Euroo-
passa liikkeitd, jotka uskoivat, ettd ihmisen elinympérist64 ja asuinmiljéotd muutta-
malla voi saavuttaa hyvinvoivan yhteiskunnan. 1800-luvun alun utopistisosialistien
englantilaisen Robert Owen ja ranskalaisen Charles Fournier tehdasyhdyskuntasuun-
nitelmat olivat ensimmaisid yrityksié, joilla pyrittiin korjaamaan teollisuuden tuomia

yhteiskunnallisia epakohtia arkkitehtonisella tilajarjestelylls.'?®

126 Nikula 1981, 150-151; Meurman 1947, 11.
127 Salokorpi 1984, 272; Kivinen 1982, 185; Randell 1997, 126.
128 Maula 1976, 57-66.
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Urbanisoituminen ja teollistuminen olivat 1800-luvun lopussa johtaneet asuinympé-
riston ja eldménlaadun muutoksiin. Teollistumisen myoté arkkitehdit joutuivat uuden
tyyppisten tehtdvien ja ongelmien eteen. Kaupungeille oli tyypillistd huutava asunto-
pula ja epdhygieeniset olosuhteet. Tehdasyhdyskuntien kasvuvauhti oli usein ylittéinyt
sitd hallinnoivien elinten kapasiteetin ja ulottunut kontrollin ulkopuolelle. Ratkaisuja
tehdasyhdyskuntien suunnitteluun toivat ajan vallitsevat kaupunkisuunnittelu- ja
asemakaavoitusaatteet. Asemakaavoituksella oli tarkoitus mitata maa-alueita elinkei-
noeldmén ja asumisen tarpeisiin. Uudenaikainen asemakaavoitus syntyi, kun etsittiin
ratkaisuja kasvavien kaupunkien ja teollisuusympérist6jen kehittdmiseksi toimiviksi,
viihtyisiksi ja esteettisesti miellyttdviksi ympéristoiksi. 1900-luvun alun kaupunki-
suunnittelun uudistumiseen vaikutti Camillo Sitten vuonna 1889 julkaistu Der
Stiadtebau nach seinen kiinstlerischen Grundsitzen -teos. Sitteldisen kaupunkisuun-
nittelun perustana oli vapaa ja luonnonolosuhteita noudatteleva asemakaava. Kau-
punkisuunnittelussa tuli ottaa huomioon historialliset rakennukset, ja kaupungin ra-
kennuksia tuli késitelld samalla tavoin kuin sommittelisi taideteosta. Jokaiselle alu-
eelle oli suunniteltava keskusta, kaupunkisydén ja viheralueet. Sitten teorian suurin
uutuusarvo kaupunkisuunnittelulle oli, ettd hén késitteli kaupunkia kokonaisuutena,
joka muodostui aukioiden, katujen ja rakennuksien julkisivujen suunnittelulla esteet-

tiseksi ja yhtensiseksi tilaksi.'?

Teollisuuskaupunki ja sen liikenne oli synnyttényt kaikkialla Euroopassa reaktiona
esikaupunkiliikkeen, jonka pyrkimyksena oli siirti teollisuus- ja asuntoalueet pois
ahtaista ja saastuneista kaupunkikeskuksista. Englannissa syntyi 1900-luvun alussa
puutarhakaupunkiliike, jonka kisitteen ensimmdinen esitteliji oli Ebenezer Howard
vuonna 1898 To-morrow -teoksessaan. Puutarhakaupunki-ideologian aatteellinen
esikuva oli kaupungista ja teollisuudesta vapaa maaseutuyhteisd. Esimerkkiyhteisos-
sé oli tarkoitus yhdistdd huvila-alue, tehdastontit ja maanviljelypalstat puutarhamai-
seksi kaupungiksi. Tasa-arvo pyrittiin saamaan aikaan asuttamalla eri yhteiskunta-
luokat maanviljelijét, tehdastysldiset, toimihenkil6t ja virkamiehet saman yhdyskun-

nan asukkaiksi.!3

12% Nikula 1988, 170; Nikula 1981, 96-97.
1% Maula 1976, 72-73; Kolbe 1988, 51.
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Puutarhakaupunkiaatteen pohjalta toteutettiin yhteistyossé teollisuusjohtajien ja ark-
kitehtien Harry Parkerin ja Raymond Unwinin suunnitelmiin perustuen vuonna 1902
Letchword Garden City, joka edusti inhimillisempéi ja terveellisempdi asuinympé-
rist6d. Unwinin ja Parkerin vuonna 1907 kaavoittama Hampsted Garden Suburb
-suunnitelma nosti lopulta puutarhaliikkeen nauttimaan kansainvalisesti laajaa mai-
netta. Unwinin vuonna 1909 ilmestyneessi ja laajasti tunnetussa oppikirjassa
Townplanning in Practice hin yhdisti asemakaavoituksen suunnitteluperiaatteisiin
puutarhaliikkeen, kaupunkisuunnittelun sitteldisen perinteen, ranskalaiset bulevardi-
suunnitelmat ja korosti, ettd asemakaavoituksen ldhtokohtana oli kuitenkin aina pai-
kalliset olosuhteet ja historia. Puutarhakaupunkiliike nousi Suomessa muun Euroo-
pan tavoin vuosisadan alussa keskeiseksi aatteeksi asemakaavoituksessa, joka nikyi
laajojen puisto- ja viheralueiden suunnittelussa. Vaikka puutarhaliike ja huvilakau-
punginosat olivat vallitsevana liht6kohtana vuosisadan vaihteesta ldhtien asemakaa-
voituksessa, silti vain muutamia kokonaisia huvilakaupunginosia perustettiin Suo-

meen. 131

Vuosisadan alusta lihtien uudet kansainviliset kaupunkisuunnittelu- ja asemakaa-
voitusaatteet saivat paljon keskustelua aikaan kotimaassa sekd arkkitehtien ettd insi-
noorien keskuudessa. Suomessa asemakaavoitus katsottiin kuuluvan sen taiteelli-
suutta vaativan luonteen vuoksi arkkitehtien eika insiné6rien ammatinkuvaan.
Camillo Sitten teoriat omaksuivat Suomessa erityisesti nuoren sukupolven arkkiteh-
dit mm. Lars Sonck ja Bertel Jung, jotka kirjoittelivat ahkerasti alan lehdistgssd. Al-
kanut keskustelu Suomessa viritti innostuksen asemakaavakilpailujen jérjestamiseen,

joista ensimmadinen pidettiin Helsingissd T6616n alueesta vuonna 1898. 132

Vuosisadan ensi vuosikymmenini herdsi pyrkimys asemakaavoituksessa yhtendisten
ympéristékokonaisuuksien suunnitteluun. Asemakaavoitus ja rakennussuunnitelmat
alkoivat yksinkertaistua, akselit ja symmetria palasivat suosioon. Ajan suunnittelupe-
riaatteet heijastuivat Eliel Saarisen vuonna 1915 laatimassa Munkkiniemi-Haaga
-suunnitelmassa ja siihen liittyvéssé julkaisussa, jonka historiallisen katsauksen ase-

makaavoituksesta oli kirjoittanut Gustaf Strengell. Strengell korosti kirjoituksessaan

! Maula 1976, 71-76; Strengell 1915, 14-15; Nikula 1981, 140-141.
132 Wire 1992, 56.
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erityisesti yhtendistd suunnittelua asemakaavoituksessa, joka saavutettiin puutarha-
kaupunkiliikkeen suunnitteluperiaatteissa. Sen sijaan hén vastusti sitteldisté ja sak-
salaisia suunnitteluperiaatteita niiden keskiaikaan pohjautuvan sainnottoméan asema-
kaavan vuoksi. Hanen mielestdéin esteettisesti selke4 ja yhtendinen kaupunkikuva
saavutettaisiin asemakaavajérjestelylld, joka pohjautui klassiseen kaupungin asema-
kaavoitukseen. Strengell julkaisi vuonna 1922 Staden som konstverk -teoksen, joka
tavoitti laajan lukijakunnan. Teoksessa hin jatkoi klassismin asemakaavoitusperiaat-
teiden ja yhtendisen kaupunkikuvan korostamista merkittivind kaupunkisuunnittelun

lahtskohtina.'*

7.2. Birger Federleyn vuonna 1924 laatima Lielahden asemakaava

Vuosisadan alussa Suomen tehdasyhdyskuntien kasvu ja rakenteelliset muutokset
edellyttivit myos teollisuuspaikkakunnilla kaavasuunnittelua, joilla pyrittiin jérjes-
tdmé&dn tuotantolaitokset ja asuntoalueet systemaattisiksi kokonaisuuksiksi. Arkki-
tehtien tydnkuva laajeni teollisuusyrityksien palveluksessa, kun 1910-luvulla useille
tehdasyhdyskunnille ja pienemmille teollisuuskaupungeille laadittiin koko alueiden
kattavat asemakaavat. Teollisuusyhdyskuntia, jotka saivat 1910-luvulla asemakaavat,
olivat mm. Varkaus ja Méntt4, joiden suunnittelijana toimi Valter Thomé ja kaavoit-

tamisty6ta Mantéssi jatkoi W. G. Palmqvist.'*

Lielahden rakennuskannan kasvua ja sijoitusta pyrittiin ohjaamaan jo 1910-luvulla
Vainion asuntoalueella kaavoituksen keinoin. Federley laati vuonna 1924 suurimit-
taisen rakentamissuunnitelman nimelld “Férslag till situationplan for J. W. Enqvist
AB tillhoriga Lielax fabriksamhille”, joka késitti koko yhtion omistaman Lielahden
alueen (Kuva 28)."%* Kaavoituksen tarkoitus oli organisoida yhdyskuntarakenteen ja
maankéyton liséksi asumistapoja. Jo ennen koko alueen asemakaavan valmistumista
ja yhdyskunnan rakentumista E. H. Liljeroos ennusti vuonna 1918 Lielahden alueen
arkkitehtuurista kehittyvin paikkakunnan mielenkiintoisin nihtivyys.'*

3 Nikula 1990, 91 ja 101; Saarinen 1915, 76-109; Strengell 1915, 23-24.

** Savolainen 1993, 26. TTKK; Kekildinen 1997, 18-20. JYTHL.

** Birger Federleyn vuonna 1924 laatima Lielahden asemakaava. Rakennuspiirustusarkisto. M-SL.
1% Liljeroos 1918, 204.
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Federleyn laatimassa asemakaavassa keskeisell4 sijalla oli uuden asuinrakentamisen
ohjailu. Lielahden jo valmistuneiden asuntojen osalta nékyi konkreettisesti rakenta-
misen suuntaviivat. Ennen 1910-luvulla tehtaan tyévdenasunnot oli suunniteltu Lie-
lahdessa joko tehdasalueelle tai sen ldheisyyteen. T4ssd suunnitelmassa tehdasalue
muodosti yhi ydin- tai syddnalueen, mutta koko yhdyskunnan tyontekijéiden asunto-
alueet oli muodostettu omiksi kokonaisuuksikseen. Lihimpénd tehdasaluetta suunni-
telmassa sijaitsivat yhtion maatalousosaston alueen peltoviljelmat, laajat puutarhat ja

kasvimaat, joilla asuinalueet erotettiin kokonaan tehdasalueesta.

Suunnitelmassa Federley laajensi omakotirakentamista Vainion alueella ja Niemen
sahan ja kartanon alueelle. Asemakaavan omakotitalot olivat mité ilmeisemmin tyyp-
pitaloja, jotka olivat ldhinnd yhden tai kahden perheen asuntoja. Omakotitaloille oli
varattu Vainion tapaan tontilta tilaa viljelyyn ja taloilla oli yhteisi ulkohuoneita.
Omakotialueiden vilissi oli laajoja viheralueita seki peltoaloja viljelyd varten. Nie-
men huvila-alueelle tontit oli suunniteltu mukailemaan maastoa ja ne olivat suurem-
pia ja véljemmin toteutettuja. Asemakaavassa oli myds varattu tilaa muutaman suu-

remman virkamieshuvilan lisdimiseen Niemen alueelle.

Jo rakennettujen rivitalojen ldhettyvilla oli suunnitelmassa monumentaalisten julkis-
ten rakennuksien tai hallintorakennuksien ryhmad, jotka oli yhdistetty aksiaaliseen
aukio- ja puistosommitelmaan. Asemakaavassa oli nihtivissd Vainion alueen léhet-
tyville koulurakennuksen sijainniksi varattu tontti ja viereisella tontilla oli pappilan
tai sairaalan paikaksi kaavailtu alue. Asemakaavassa oli myds kaavoitettu kaksi
ovaalinmuotoista urheilukentti, joista toinen oli yhtién toimesta suunnitteilla tyote-
kijéiden virkistymistarpeisiin.'*’

Niemen huvila- ja saha-alueen ldhistolle pientalojen rakentaminen ei toteutunut niin
laajassa mittakaavassa, kun Federley oli alun perin suunnitellut (Kuva 29). Parhaiten
asemakaava toteutui Vainion alueella, jonne 1920-luvun lopussa rakennettiin lisdi
tydvéelle tarkoitettuja paritaloja. Federleyn laajaa omakotirakentamisohjelmaa ei

yhtion puolesta ryhdytty luultavasti toteuttamaan tehtaan taloudellisten vaikeuksien

137 Suomen teollisuus ja kauppa 1936, 39.
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johdosta, jotka karjistyivit 1920-luvun lopussa yleisen laman vuoksi. J. R. Enqvistin
menetettyd osakkuutensa tehtaasta Federleyn suunnittelutyd uusien omistajien pal-
veluksessa keskittyi ldhinni tehdasrakennuksiin. Vuoden 1924 asemakaavasta poi-
keten muodostui Rapakyliksi kutsuttu alue kauemmaksi tehdasalueesta, johon olivat

ty6ldiset itse omatoimisesti rakentaneet asuntoja.'*®

Federleyn kaavoittama koulu valmistui myos vuonna 1924 Toivo Salervon laatimien
piirustusten mukaan. Lis#ksi kaavan mukaisesti toteutui urheilukenttd, jonka yhti6
rakennutti laitteineen tydntekijéilleen vuosina 1928-1931. Sen sijaan Federleyn
suunnittelema monumentaalinen julkinen rakennus ja sairaalaksi tai pappilaksi kaa-

vailtu paikka ei toteutunut asemakaavan mukaisesti.'*®

8. LIELAHDEN TEHDASYHDYSKUNTASUUNNITELMA UUSIEN
YHDYSKUNTAIHANTEIDEN ILMENTAJANA

Arkkitehtien tydtehtévit teollisuuden parissa ensimmaéisen maailmansodan jalkeen
muuttivat heidéin oman ammattikuntansa asennoitumista uudella tavoin rakennusten
suunnittelua kohtaan. Ennen sotaa arkkitehtien suunnitteluty oli pé#asiassa perustu-
nut rakennuksien esteettisille vaatimuksille. Suomessa taloudellinen elpyminen sodan
jélkeen ja entistid vauraammat yhteiskunnalliset olosuhteet antoivat mahdollisuuden
arkkitehdeille saada uuden tyyppisié ja entistd suuremman mittakaavan suunnittelu-
tehtdvid. Tehdasrakennuksien, ty6vaenasuntojen ja vuokratalojen lisééintyneet suun-
nitteluty6t johtivat arkkitehtien ammatinkuvan muuttumisen yhteiskunnallisesti vas-
tuuntuntoisemmaksi. Arkkitehtien keskeiseksi huomion kohteeksi nousivat sosiaali-
set tavoitteet ja niiden mukana tulleiden nikékohtien mm. suotuisien asuinalueiden,

hygieenisten asuinolojen ja minimiasuntojen huomioon ottaminen suunnittelussa.’°

Lielahden tehdasyhdyskuntasuunnittelun taustalta heijastuu teollistumisen aiheutta-
mien yhteiskunnallisten ongelmien reaktiona syntynyt pyrkimys kohottaa koko yh-

138 Randell 1997, 59; Hassi 1984, 10.
139 | eskinen 1998, 288; Randell 1997, 68-69.
140 Nikula 1990, 88.
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dyskunnan hyvinvointia. Federleyn laatimista suunnitelmista kuvastuu hinen tysteh-
tivien vaihtuminen yhtién palveluksessa pelkisti estetiikan luojasta my6s yhdyskun-
nan sosiaalisten tavoitteiden toteuttajiksi. Hinen laatimien arkkitehtonisten tilaratkai-
sujen tavoitteeksi tuli tuottaa yhteisollistd parannusta, jolla oli yhdyskunnassa kes-
keinen rooli industrialismin tuomien ongelmien poistajana. Yhdyskuntasuunnittelulla
ja laadituilla asemakaavoilla seki rakennuspiirustuksilla tehdasyhdyskunnasta kehi-
tettiin suunnitelmallisesti esteettisesti yhtenidinen ja kokonaisvaltaisesti yhdyskunnan

tarpeita noudatettava kokonaisuus.

Yhtion sosiaalinen vastuuntunto tydntekijéiden hyvinvoinnista luultavasti johtui pyr-
kimyksesti luoda kuva aikaansa seuraavasta ja tyontekijoistdén huolehtivasta yrityk-
sestd, sekd edustaa teollisuusympiriston kokonaisvaltaista suunnittelupolitiikan lin-
jaa. Toisaalta yhtion ty6ntekijoilleen luontaiseduksi tarjoamien asuntojen ja palvelui-
den oli my®s tarkoitus lisétd tydntehokkuutta ja edistid vakinaisten tyontekijoiden
pysymistd yhtién palveluksessa. Lielahden yhdyskuntasuunnittelussa ja siten koko
yhdyskunnassa oli nahtivissd pyrkimys hoidettuun, esteettiseen, terveelliseen ympé-

ristdon ja koko yhteiskunnan hyvinvointiin.

8.1. Lielahden tehdasyhdyskuntasuunnitelman tilaratkaisut vallan vilineeni

Suomessa tehdasyhteisét, joissa tyontekijit elivit tydajan ulkopuolella, syntyivét
1800-luvulla yleensi alueille, joissa suuri teollisuusyritys hallitsi paikkakunnan eld-
méi. Teollisuuden tuli tyénantajana tarjota yhteiskuntaeldmén valttimattdmimmat
tekijét ja rakennuttaa mm. palvelulaitokset, koulut ja asunnot tydntekijoilleen. Lisédk-
si ty6nantajan rooliin liittyi kasvatukselliset tavoitteet, joilla tyontekijét pyrittiin so-
peuttamaan tehdasmaailmaan. Tehdasyhteisojen patriarkaalinen hallitsemismuoto ja
tapa huolehtia tyontekijoistdan nihtiin osoituksena filantropologisesta ajattelutavasta.
Patriarkaalisella hallitsemistavalla oli Suomessa pitkit perinteet ja sitd tuki myos
lainsaadéntd. Palkollis- ja elinkeinoasetuksen mukaisesti, my®ds vield vuoden 1879
elinkeinoasetuksen nojalla, oli tehtaan omistajan huolehdittava tyontekijéidensa
asunnosta, ruuasta, terveydestd, siveydesti ja sivistyksesti. Teollisuus tarvitsi ahke-

ria, sdannollisid ja kunnollisia tyontekijoitd. Sen vuoksi tyontekijoille tarjottiin uusia
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eettisii ja sosiaalisia normeja. Tyontekijoille tehtiin selviksi, ettd he olivat tehtaan-
johtajan alamaisia. Tyontekijoiden kasvatuksellisessa ohjelmassa hyveiksi tulivat
kova tyonteko, sddstdviisyys, raittius ja tavoitteellisuus, toisin sanoen luotiin idea
ty6laisille rationaalisista ja hyodyllisistd eldaméntavoista. "Ty6 on miehen kunnia”

-ajatusta tehtaat opettivat tyoldisilleen sekd pakottamalla ettd kannustamalla. 141

Michel Foucault esitti vuonna 1978 analyysin kolmesta ranskalaisesta kaupunkisuun-
nitelmasta esimerkkeini tilan ja vallan keskindisten suhteiden jérjestelystd klassisella
ajalla. Vaikka Foucault’n kaupunkisuunnitteluesimerkit eri valtamuodoista eli yksin-
valtiudesta, kurin ja jirjestyksen vallasta seki biovallasta olivat 1700-luvulta, mallit
voidaan yhdistdd myShempiin yhdyskuntien suunnitteluprojekteihin. Esimerkkini
yksinvaltiaan kaupunkisuunnitelmasta Foucault kisitteli vuonna 1682 ranskalaisen
insindori Alexandre Le Maitren La Metropolite -tutkielmaa. Tédssé yksinvaltiaan hal-
litsemassa padkaupunkisuunnitelmassa piti saada aikaan sellainen tilallinen jérjestys,
ettd kaikki tieteiden, taiteiden, lakien, teollisuuden, kaupan ja maatalouden suhteet
olivat kuninkaan seki hallinnan ettd valvonnan alaisia ja ylldpitivit hdnen kunniaan-
sa. Kurin ja jirjestyksen kaupunkisuunnitelmasta Foucault’n mallina oli Richelieun
koko kaupunkiorganisaatiota koskeva suunnitelma. Kurin ja jarjestyksen valtateknii-
kan arkkitehtonisen suunnittelun laht6kohtana oli yksiléiden sijoittelu ja valvonta
siten, ettd he toimivat tehokkaasti ja tottelevaisesti niin, ettd hierarkia yhteiskunnassa
sdilyi. Biovallan kaupunkisuunnitelmaksi Foucault nosti esimerkiksi Nantesin kau-
pungin suunnittelun. Nantesin alueiden rakentaminen oli yksityisten kapitalistien ja
sijoittajien varassa, joiden yhteisend intressin oli alueen toimintojen mahdollisim-
man taloudellisesti tehokkaaksi ja tuottavaksi kehittiminen. Foucault’n mukaan kau-
punkisuunnittelussa biovallan tekniikka kohdistuu tietyssi sekd luonnon ett4 histori-
allisessa ymparistossa eldvadn viestoon. Sekd viestod ettd ymparistod muodostavat
osatekijét oli kaupunkisuunnitelmassa tunnettava empiirisesti, jotta historiallisiin,
demografisiin, ekologisiin ja sosiaalisiin tekij6ihin voitiin suunnitelman avulla vai-

kuttaa.'4?

! Haapala 1986, 60-62 ja 69-70.
142 Rabinow 1982, 14-25.
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J. W. Enqvist Oy:n Lielahden tehtaanjohtajana J. R. Enqvist yll4piti tehdasyhdyskun-
nassa traditionaalista patriarkaalista hallitsemistapaa. Lielahden yhdyskunnan suun-
nitelmallista rakentamista varten yhti6 tarvitsi tarkkoja tietoja alueesta maantieteelli-
sesti, demografisesti ja mahdollisista tuotteiden myyntimarkkinoista, jotta yhdys-
kunta pystyttiin suunnittelemaan tietty4 toimintaa ja véest64d varten. Yhdistdmalla
tieto ja valta yhdyskunta pystyttiin biovallan tekniikan mukaisesti luokittelemaan ja

jakamaan tilallisesti sekd toimintojensa etti tyontekijoidensi osalta.

Tehdasyhdyskunnan arkkitehtoniset tilaratkaisut seka rakennuksien ettd asemakaa-
vojen suunnittelun osalta heijastivat yhtién taloudellis-poliittisia paaméarid ja yhdys-
kunnan hallitsemismuotoa. Lielahti muodostettiin yhdyskuntasuunnittelun avulla
teolliseen toimintaan ja omavaraiseen maatalouteen keskittyneeksi suhteellisen sul-
jetuksi ja tiivisti rakennetuksi yhdyskunnaksi. Asemakaavoituksella jérjesteltiin yh-
dyskunnassa biovallan tekniikan mukaisesti valtaapitdvien valvontapisteet, jotka oli-

vat maatalous- ja tehdasty6hén nihden sijoitettu keskeisille paikoille.

Vuoden 1924 asemakaavassa nikyi konkreettisesti yhtién ja arkkitehdin yhdyskun-
nan suunnitteluideologia. Federley olisi asemakaavasuunnitelman mukaan laajenta-
nut tydvienasuntojen rakentamista Niemen huvila-alueen ja maatalousosaston l4hei-
syyteen. Yhtién toimesta titd Federleyn kaavaratkaisua ei toteutettu, silld mité ilmei-
semmin yhti6 halusi piti4 eri tyontekijaryhmien asuntoalueet toisistaan téysin erilldéin
ja siten sdddelld eri yhteiskuntaluokkien liikkumista ja heidén vélistd sosiaalista

kanssak&ymistd yhdyskunnan alueella.

Lielahti oli jaettu seki eri toimintojen ettd yhteiskuntaluokkien kesken. Asemakaa-
vasta heijastui sosiaalinen hierarkia alueellisesti. Asunnon koko, tyyppi ja sijainti
sekd eksteriooérin suunnittelu kertoivat asukkaan aseman tehtaan tyGhierarkiassa.
Arkkitehtuurin arvo hierarkkisen vallanvélineend heijasti sekd yhtion etté arkkitehdin
filantropologista ideologiaa, joka korostui erityisesti asuntojen suunnittelussa. Yhtion
tyontekijoilleen tarjoamissa asunnoissa nikyi yhtién panostaminen tyontekijéryh-
ménsé hyvinvointiin yksil6tasolla niin fyysisesti kuin henkisestikin ja pyrkimys t4ll
tavoin kohottaa tydntekijéidensé tytehoa ja moraalisia arvoja. Lielahden asuntoark-

kitehtuurin tilaratkaisuissa heijastui yhtién vallanverkostojen vaikutus eri yhteisluok-
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kien eldméntapaan, kiyttiytymiseen ja arkieldmdin. Tyovdenasuntojen ja —alueen
tilaratkaisuissa korostettiin ty6ldiskodin isén vuorotystd ja kotididin keskittymisistd
perhe-eldméin sekd tydvienluokan omavaraista viljelyd ja puutarhan hoitoa. Huvi-
loiden suunnittelussa oli keskeiselld sijalla virkamiesluokan edustavan eldméntavan

lisdksi my&s asukkaiden perhe-eldmin ja yksityisyyden vaaliminen.

Yhtién toimesta yhdyskuntasuunnittelulla pyrittiin arkkitehtonisesti yhdenmukaisen
ja hallitun yhdyskunnan luomiseen. Kuitenkaan yhtién kokonaisvaltaisesti hallitun
yhdyskunnan ideaalimalli ei tiysin toteutunut koko Lielahden alueella. Yhtion yh-
dyskuntasuunnittelun kontrollin ulkopuolelle jii Rapakylin alue, joka rakentui va-
paasti ilman yhdyskunnan valtaapitivien sifinnénmukaista rakennusohjelmaa ja ark-

kitehdin suunnittelua 43,

Foucault’n esittdmien kaupunkisuunnitelmien tavoin Lielahden yhdyskunnan arkki-
tehtoniset tilajasentelyt ilmensivit eri valtamuotoja. Yhdyskunnan kaikki eri osate-
kijat olivat arkkitehtonisilla tilaratkaisuilla jarjestetty yhtion seké hallinnan ettd val-
vonnan alaiseksi ja tuotantolaitoksien edustava rakennustaide ylldpiti yhtion kunniaa.
Yhdyskunnassa harjoitettiin yhtion toimesta kurin ja jérjestyksen valtatekniikkaa,
jossa asemakaavoituksella saavutettiin hierarkkinen, ndkyva ja toimiva jérjestys alu-
eelle. Lielahdessa biovaltaan liittyi tieto, normalisointi ja valvonta, jotka muodostui-
vat madradviksi tekijoiksi yhdyskuntasuunnittelussa. Arkkitehtuuri toimi yhdyskun-
nassa biovallan tekniikan mukaisesti myds sosiaalisten toimintojen ja erottelun saa-
telyn vilineend. Lielahdessa biovallan tekniikoiden harjoittaminen ilmeni siten, ettd
koko yhdyskunta oli tuotantolaitoksien, asuntoalueiden ja palveluiden osalta arkki-
tehtonisilla tilaratkaisuilla valjastettu tehokkaasti toteuttamaan yhtion taloudellisia
paaméaéarid. Vaikka patriarkaalinen hallitsemistapa ja sosiaalinen hierarkia séilyi yh-
dyskunnassa, silti yhtion ja arkkitehdin yhdyskuntasuunnittelun taustalta voi ndhda

pyrkimyksen parantaa kaikkien yhteiskuntaluokkien asemaa.

143 Hassi 1984, 10.
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8.2. Vuosisadan alkuvuosikymmenien kansalliset ja kansainviiliset arkkitehtuu-

rivirtaukset Lielahden tehdasyhdyskunnan rakentamisen taustalla

Suomalaisten tehdasyhdyskuntien ja tuotantolaitoksien suunnitteluun sekd asemakaa-
voitukseen ja ty6vienasuntojen jérjestelyyn haettiin suoranaisia esimerkkejé ulko-
maisilta suuryrityksilti ja kansainvilisistd arkkitehtuurin suuntauksista. Kansainvéli-
syys oli luonteenomaista teollisuusympéristGjen suunnittelulle, silld teollisuuslaitok-
sien tekninen asiantuntemus oli alun perin usein ldhtoisin ulkomaisista yrityksista.
Yhdyskuntasuunnitteluun ja teollisuusympéristdjen alueiden jasentelyyn haettiin ul-
komaisia malleja teollisuuden aloilta, jotka olivat kotimaista kehitysté edella. Erityi-
sesti Englanti ja Saksa toimivat teollisuusarkkitehtuurissa edelldkédvijdmaina ja ne

olivat arkkitehtien tirkeimpini esikuvina rakennussuunnitelmissa.'**

Vuosisadan alussa Suomen arkkitehtuurin voidaan katsoa 1dhinné saaneen vaikutteita
Pohjoismaista. Luonnollisesti naapurimaalla Ruotsilla oli pd4dasema arkkitehtuurin
virtauksien vilittimisess4. Ennen ensimmaéistd maailmansotaa saksalainen arkkiteh-
tuuri oli kaikissa Pohjoismaissa tdrkein esikuva. Suomeen Saksan arkkitehtuurin vai-
kutus valittyi joko suoraan tai suodattui muiden Pohjoismaiden kautta.'*® Vuosina
1895-1914 Federley teki 15 ulkomaanmatkaa. Matkat olivat kaikki alan opintomat-
koja, joissa hin tutustui arkkitehtuurindyttelyihin tai tutki jotakin erityiskysymystd
varten ulkomaalaisia rakennustyyppejd, arkkitehtuuria tai rakennustekniikkaa. Vuosi-
sadan vaihteessa hén teki lukuisia matkoja Pohjoismaihin ja sen lisiksi hédn kévi
my0s Saksassa, Ranskassa, Italiassa ja Itivallassa.!* Ulkomaanmatkojen vaikutus
kansainvilisten arkkitehtuurin virtauksien vilitt4jana oli ilmeinen, ja erityisesti Lie-
lahden tuotantolaitoksien taustalta voi niahdd saksalaisen teollisuusarkkitehtuurin
suunnitteluperiaatteiden vaikutuksen. Ty6évienasuntojen suunnittelun osalta ei ole
tarkkaa tietoa oliko Federley tutustunut eri maiden asuntoratkaisuihin omakohtaisesti
vai perehtynyt niihin kirjallisuuden avulla. Hianen vuonna 1898 pitimi esitelmi
osoitti kuitenkin, ettd hén tiesi ja oli saanut vaikutteita ulkomaalaisista asuntotuotan-

tomalleista.

" Hars 1979, 18.
"5 Nikula 1981, 31.
146 Birger Federleyn ansioluettelo. Birger Federleyn arkisto. TKA.
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Federleyn opintomatkat 1910-luvulla keskittyivit ldhes tdysin Pohjoismaihin, lukuun
ottamatta yhti Saksan ja Englannin matkaa. Lielahden asuntoarkkitehtuurin taustalta
voi havaita ensisijaisesti pohjoismaisen arkkitehtuurin vaikutuksen Federleyn suun-
nittelutyhon. Federleylld oli asuntoarkkitehtuurin ja asuntoalueiden asemakaavoi-
tuksen suunnittelussa eri yhteiskuntaluokille erilaiset sosiaaliset tavoitteet ja ihanteet.
Taman vuoksi yhdyskunnan eri tyontekijaryhmien asuntoarkkitehtuurin esikuvina ja
taustalla olivat eri asuntotyypit ja seki kansainviliset ettd kansalliset suunnitteluperi-

aatteet.

Pohjoismaissa englantilaisen puutarhaliikkeen huvilakaupunkien malliesimerkit nih-
tiin paikallisiin mittapuihin verrattuna liian suuren luokan rakennussuunnitelmina.
Ruotsissa puutarhaliikkeeseen pohjautuva huvila-arkkitehtuuri muuntui omakotita-
lojen suosimiseksi. Esimerkilliseksi pientaloalueeksi nousi Tukholman
Enskedefilltet, jonka esivalmistettujen omakotitalojen rakentaminen alkoi vuonna
1926. Ruotsalaiset omakotitalot olivat yleensi yksi- tai kaksikerroksisia ja niissé oli
kolme pientd huonetta ja keittié. Vainion tyoviestolle tarkoitetussa pientaloalueessa
oli ruotsalaisten esikuvien tavoin yhdistetty puutarhamaiseen ympérist66n osittain
standardisoidut pientalot, joiden julkisivuissa nikyi klassismin puuarkkitehtuurin

kansanomainen rakennusperinne.'*’

Niemen virkamiesten asuntojen suunnitteluperiaatteet edustivat aikansa huvila-
arkkitehtuurin valtavirtaa. Sekd Suomen etti Ruotsin huvila-arkkitehtuurissa ilmeni
1920-luvulla 1700-luvun kartanoarkkitehtuurin ja ruukinmiljdiden ihailu ja vaikutus.
Ensimmdisen maailmansodan jidlkeen Suomen ja Ruotsin arkkitehtuurin virtasi vai-
kutteita tanskalaisesta arkkitehtuurista. Tanskan arkkitehtuurissa oli t4ll6in vallitse-
vana my0s klassismin suunnitteluperiaatteet, jotka pohjautuivat maan 1700-luvun
arkkitehtuurin traditioon. Tanskalaisen klassismin piirteet nikyivit arkkitehtuurissa
maan perinteisen rakennusmateriaalin, punatiilen, runsaana kdytténi eksteriéoreissa.
Suomessa tanskalainen traditionaalinen punatiiliarkkitehtuuri omaksuttiin sen sel-

kedlinjaisuuden ja yksinkertaisuuden vuoksi.'*® Federley teki jopa seitsemin opinto-

147 Savolainen 1993, 80. TTKK; Nikula 1988, 16.
148 Nikula 1981, 30.
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retked Tanskaan '*°, ja maan arkkitehtuurin vaikutus ilmeni Federleyn runsaana pu-
natiilen kdyttoni suunnittelussa. Huvilan B30 ja Vainion punatiilisten paritalojen

esikuvat ovat mit4 todenndkdisemmin 16ydettivissd tanskalaisesta arkkitehtuurista.

Lielahden vuoden 1924 asemakaavassa heijastui ajan asemakaavoituksen ihanteet.
Lahtokohtana asemakaavassa voidaan katsoa olleen seki sitteldiset suunnitteluperi-
aatteet ettd englantilainen puutarhakaupunkiliike. Suunnitelmassa oli viitteitd sa-
manlaisista asemakaavallisista ratkaisuista kuin englantilaisien Port Sunlight ja
Bournevillen teollisuusyrityksien perustamissa yhdyskunnissa, joissa tydvéenasunto-
alueille oli varattu viljelysmaat tydvden omavaraista viljelyé varten ja puistoilla, vi-
heralueilla, leikki- ja urheilukentilld oli panostettu asukkaiden viihtyvyyteen.'°
Hampsted Garden Suburb —puutarhakaupungin tavoin Lielahden yhdyskunnan asun-
tojen koko ja asuntotyyppi vaihtelvat tyévielle tarkoitetuista pientaloista virkamies-
ten kartanomaisiin huviloihin. '*' Ruotsalaisista esikuvista lzhtsisin oleva omakoti-
valtainen rakentaminen oli kaavoitettu Vainion alueelle sdinnéllisen muotoisille
tonteille. Niemen huvila-alueen puutarhaliikkeen puistomaiseen ympéristoon raken-
nukset oli suunniteltu rakennettavaksi luonnonolosuhteita huomioiden, seké tiet ja
tontit alueella mutkittelivat maaston mukaisesti. Asemakaavassa ajalle tyypillisesti
oli pyrkimys yhtendisten katukuvien ja alueiden luomiseen. Klassismin ihanteita
asemakaavassa noudattelivat julkisten rakennuksien yhteyteen suunnitellut aksiaaliset

sommitelmat ja pyrkimys rakennuksien monumentaaliseen vaikutelmaan.

9. PAATANTO

Suomen teollisuuden varhaishistoria ulottuu 1600-luvulla syntyneisiin ruukkeihin.
Varsinainen industrialismin lépimurto Suomessa tapahtui 1800-luvun loppupuolis-
kolla, jolloin lainsd4dénnolliset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset puitteet mahdollis-

tivat teollisuusyhteiskunnan kasvun ja kehityksen. Suomessa sahateollisuudesta tuli

149 Kivinen 1982, 144.
10 K ekkonen 1908, 32-36; Strengell 1915, 11-12.
3! Strengell 1915, 16.
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ensin nopeimmin kasvava teollisuudenhaara, jota seurasi puunjalostusteollisuuden
nousu teollisuudessa aina ensimméiseen maailmansotaan saakka. Teollisen toimin-
nan laajentuminen muutti Suomen yhteiskuntaa ja elinkeinoeldméi rakenteellisesti.
Arkkitehtien suunnitteluty6 oli osana titi teollisuuden tuomaa rakennemuutosta, silla
he saivat toteuttaa teollisuusyrityksien tarpeita suunnittelemaila tuotantolaitoksia ja
asuntoja tyoviestolle. Ensimmaéinen maailmansota oli katkaissut Suomen teollisuu-
den kehityslinjan ja sodan jilkeen vankimmaksi teollisuudenhaaraksi kohosi puun-
jalostusteollisuus, mik4 sdilytti johtoasemansa 1930-luvun loppuun saakka. Sodan
jélkeiset vauraammat olosuhteet mahdollistivat teollisuusyrityksien ja arkkitehtien
vilisessd yhteistyossd tuotannon ja hallittavien alueiden entistd suunnitelmallisem-

man ja harkitumman kokonaisuuksien kehittdmisen.

Lielahden teollisuusyhdyskunnan rakentaminen ajoittui sulfiittiselluloosateollisuuden
nousun vuosikymmeniin Suomessa. Lielahti rakentui aikakaudelle tyypillisesti yhden
tuotantolaitoksen ympérille muodostuneeksi yhdyskunnaksi. Tehdasyhdyskunnan
suunnittelu toteutettiin J. W. Enqvist Oy:n ja arkkitehdin vilisessa vuosia kestineessi
yhteistyossd. Yhtio valitsi arkkitehti Birger Federleyn laatimaan kaikki yhdyskuntaa
koskevat rakennus- ja asemakaavasuunnitelmat. Birger Federleyll4 oli vuosia jatku-
neen suunnittelutoimeksiannon pohjalta mahdollisuus luoda yhdyskunnasta yhtenii-

nen rakennustaiteellinen kokonaisuus.

Tuotantolaitokset muodostivat teollisuusyhdyskunnan ydinalueen. Arkkitehdin tehti-
vénd oli luoda Lielahden tuotantolaitoksista tuotantoprosessia vastaava ja tekniikan
asettamat vaatimukset huomioon ottaen tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Yhtién
asemaa korostettiin tuotantorakennuksien ajanmukaisella rakennustaiteella ja monu-
mentaalisen teollisuusarkkitehtuurin avulla luotiin kuvaa menestyvisti ja luotetta-

vasta yrityksesta.

Teollisen tuotannon kaynnistyttyd Lielahdessa lisdzntyi myos tyontekijdt ja kasvavan
véestoméirdn vuoksi alue muodostui teollisuuden ympdrille kehittyneeksi yhdyskun-
naksi. Teollisen toiminnan turvaamaksi J. W. Enqvist Oy:n tiytyi luoda edellytykset
tydvéestdn pysyvyydelle yhdyskunnassa. Yhteis6llinen vastuu tydntekijéistd ilmeni

yhtidn harjoittamasta asuntotuotannosta ja elintarvikehuollosta, mika oli merkittavas
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seki tuotantotoiminnan ettd yhdyskunnan rakentumisen kannalta.

Rakennustoiminta Lielahdessa oli sidoksissa seki yrityksen ettd koko yhteiskunnan
taloudellisiin ja poliittisiin tilanteisiin. Ensimméisen maailmansodan jélkeen yhtién
vakaat olosuhteet mahdollistivat koko alueen kattavan rakennussuunnitelmien laati-
misen. Federley sai rakennussuunnitelmilla tehtivikseen ratkaista tehtaan tuotannon
laajennuksen, yhtion maatalousosaston tilat, asuntokysymyksen ja -alueiden jédsente-

lemisen sekd koko yhdyskunnan maank&yton organisoinnin asemakaavoituksella.

J. W. Enqvist Oy vastasi omalta osaltaan kaikkia Suomen teollisuusyrityksiéd vuosi-
sadan alkuvuosikymmening vaivaaman asuntopulan rakentamalla yhtién henkil6kun-
nan luontaiseduksi asuntoja. Federleyn laatimien asemakaavasuunnitelmien pohjalta
Lielahden asuntoalueet ja asunnot jisentyivit yhdyskunnassa hierarkkiseksi kokonai-
suudeksi. Yhtion virkamiesluokan arvoiset asunnot ja asuinalue oli Niemen puutar-
hamainen huvila-alue, ja omaksi kokonaisuudekseen erotettiin Vainion ja Lintulam-
men tydvienluokalle tarkoitetut asuinalueet. Federleyn suunnittelema asuntoarkki-
tehtuuri heijasteli ajan klassisten ihanteiden valtavirtaa, mutta klassismin muotokie-
len ja suunnitteluperiaatteiden toteutus ilmeni eri tydntekijaryhmille eri tavoin, silld
asunnot kuvastivat asukkaan asemaa tehtaan tychierarkiassa. Virkamiesten huviloi-
den klassisen tyylin esikuvana olivat 1700-luvun pohjoismainen kartanoarkkitehtuuri.
Sen sijaan Vainion standardisoitujen paritalojen esikuvana olivat ruotsalainen pien-

talotuotanto ja perinteinen kansanomainen puuarkkitehtuuri.

Lielahden yhdyskunnan tilaratkaisujen organisointi kuvasti Michel Foucault’n teorian
perusteella biovallan tekniikoiden harjoittamista. J. W. Enqvist Oy:n toimesta Lie-
lahden yhdyskunta suunniteltiin ja rakennettiin ajan muiden tehdasyhdyskuntien ta-
voin patriarkaalisen kapitalismin hengessé. J. W. Enqvist Oy:n yhdyskunnan hallit-
semistapa ilmeni vallan verkostona, joka ulottui kattavasti Lielahden alueen kaikkien
eri osatekijéiden hallintaan. Yhdyskunnan seki arkkitehtuurin suunnittelu etté toteu-
tus olivat kiintedsti sidoksissa yhtién yhdyskunnan hallitsemistapaan. Yhti6n vallan
verkoston osana oli arkkitehtoninen tilajaottelu, jonka avulla siideltiin ja jasenneltiin
sekd toimintaa etté sosiaalisia suhteita yhdyskunnassa. Federleyn suunnitelmien, yh-

tidn johtajan patriarkaalisen hallitsemistavan ja yrityksen sosiaalipoliittisen linjan
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pohjalta Lielahden yhdyskunnasta muodostui arkkitehtonisesti ja tilallisesti niin j&-
sennelty, ettd sen avulla kaikki alueen osatekijit olivat sidottu tehokkaasti toteutta-

maan yhtion taloudellisia padméaéria.

Yhdyskuntasuunnittelussa 1920-luvulla korostuivat sosiaaliset tavoitteet, jotka toivat
arkkitehtien ty6hon uudenlaisen nikdkulman ja vastuun rakennussuunnitelmien to-
teuttamisessa. Sekd J. W. Enqvist Oy:n etti arkkitehdin tavoitteena oli luoda yhtei-
sollinen hyvinvointi perustaksi yhdyskunnan rakennuksien ja asemakaavojen suun-
nittelussa. Federleyn laatimilla suunnitelmilla ja kdytdnnon ratkaisuilla Lielahdesta
muodostui viihtyisé, terveellinen ja esteettinen ympéristd, johon kaikilla yhteisén

asukkailla katsottiin olevan oikeus sosiaaliseen asemaan katsomatta.
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